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■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、こ 
の使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いくださし、。また、この使用説明書が必要になっ 
たとき、すぐに利用できるようにイ呆管してくださし、。 

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『安全上の';ま意』をお読みください。 

株ホ会社リコー 


M 觀、 W 騰がれているもの 

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意く 
ださい。 

1. 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

. 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など 
. 日本や外国の郵便切手、印祇 

•(関係法律） 

• 紙幣類似証券取締法 
• 通貨巧証券模造取締法 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• (刑法第14 8条第16 2菜） 

2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
. 外国の紙幣、貨幣、銀行券 

• 株券、手形、小切手などの有価証券 

. 国や地で公共団体などの発行するパスポート、を許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
. 個人、民間会社などの発行するを期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 

•(関係法律） 

• 刑法第149桑第1日日条第1日9桑第162条 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙醉銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 

3. 著作権法で保護されているもの 

. 著作権法によりイ呆護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、 
印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合 
を除き、禁止されています。 
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安全上のごま意 


表示について 


本書および製品への表示では、製品をを全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害やが 
産への損害を未おに防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のように 
なっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 
能性が想をされる内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


表示の例 


A A 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 



S 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 
&の中に具体的な禁止内容が描かれています。 

(左図の場合は、。を解禁止"を表します） 


© 参記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 
参の中に具体的な指示内容が描かれています。 

(左図の場合は、"アース線を‘必ず接続すること"を表します) 
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本機を安全にお使いいただくためにな下の内容をおずりください。 


A 警告 


© • アース 接続してください。 アース 接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や 
感電の原因になります。 アース 接続が コンセン トの アース 端子にできない場合は、 
接地工事を電気工事業者に相談してください。 


0 . 表示された電源電圧な外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしな 
いでください。火災や感電の原因になります。 

• 延長コードの使用は避けてください。 


• 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 
重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 
災や感電の原因になります。 



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 


© • 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容 
易に外せるようにしてください。 



• 本書で指定している部みな外のカバーやねじは外さないでください。機械内部に 
は電圧の高い部みやレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部 
の点検-調整-修理はサービス実施店に依頼してください。 

• この機械をみ解•改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レー 
ザー 化 I 寸によ り失明の恐れがあります。 



万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐ 
に電源スイッチ（機種によっては主電源スイッチを含みます）を切り、その後‘必ず 
電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そし 
て サービス 実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続 
けないでください。 

万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチ（機 
種によっては主電源スイッチを含みます）を切り、電源プラグをコンセントから抜 
いてサービス 実施店に連絡して ください。 そのまま使用すると火災や感電の原因 
になります。 


0 . この機械の上に花瓶、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かな 
いでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。 



トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に投入しない 
でください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。 
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• 使用済みのトナーは、トナー粉力 S — 飛び散らないように袋に入れて保管してください。 
• 保管したトナーは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当杜の回収- 
リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラ 
スチック廃棄物と同様に®理してください。 


本機をを全にお使いいただくためにた I 下の内容をお守りください。 

A 注意 


0 * 湿気やほこりの多い場巧に置かないでください。火災や感電の原因になります。 

. ぐらついたをの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 
倒れたりして、けがの原因になります。 


0 »プリンター本体はめ 31.5 kg あります。 

• 機械を移動するときは、両側面下部にある取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体に負 
担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱っ 
て落としたりすると、けがの原因になります。 

• 長距離移動するときは、サービス実施店に相談してください。 


© •プリンターを取り出すときは、2人な上で持ち上げてください。無理をして持ち上 
げたり乱暴に扱って落としたりするとけがの原因になります。 


0 » 500枚増設トレイユニットは、無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたり 
すると、けがの原因になります。 

. 長距離移動するときは、サービス実施店に相談してください。 


© • 両面印刷ユニットは、無理をして持ち上げたり乱暴に扱ってをとしたりすると、け 
がの原因になります。 

• 長距離移動するときは、サービス実施店に相談してください。 


0 . コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


0 . 給紙トレイを引き出すとき、強く引き出さないでください。トレイが落下し、けが 
の原因になります。 



機械を移動する場合は、必ず電源プラグを コンセント ホら抜いて斤って く ださい。 
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


. 連休等で長期間ご使用にならないときは、を全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。 
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電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを 
引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。 


Q * ステープラーの針がついたままの用を氏の再巧用や銀を氏、力ーボン含有紙等の導電 
性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。 



機械内部には高温の部かがあります。紙づまりの®置の際は、本書で指定している 
場所な外には触れないでください。やけどの原因になります。 



オプシヨンの取り付け、取り外しは、プリ ンター の電源 スイ ツチが切れていて、プ 
リンター 本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因に 
なります。 



機械内部には高温の部かがあります。「高温注意」のラベル屋^の貼ってある周辺に 
は触れないでください。やけどの原因になります。 


0 •アカウント化張モジ ュー ルはリチウム電池を内蔵して いるので 火中に投入し ない 
でください。破裂して、やけどの原因になります。 


0 . アカウント化張モジユールに内蔵されているリチウム電池は、間違って交換する 
と破裂するおそれがあります。指定された電池と取り替えてください。 


0 * 電源プラグは年に1回な上コンセントから抜いて、プラグの刃と巧の周辺部みの掃 
除をしてください。ほこりがたまると、火災の原因になります。 


0 . 前カバーを開くときは、給紙トレイが引き出され ていない ことを確認してくださ 
い。手をはさんでけがをすることがあります。 


S . トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ 
ないようにしてください。 
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使用上のお願い 


.トナーや感光体ユニットなど、すべての消耗品や部品は、リコー指定の製品によりプリント品質を 
評価しています。品質維持のため、リコー指をの消耗品をご使用ください。 

• 水平で、たわんだり、がたついたりしないテーブルなどの上に設置してください。また、2つのテー 
ブルをまたいで設置しないでください。 

設置する台の水平度：前後左右 5 mm な下 
• 温度や湿度が a 下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。 


% An 10 で 80% 27°C 80% 



] 使用範囲 C _ I 巧奨範囲 AAL991S 


• 用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処置などをスムーズに行うために、目安として図のような 
スぺースを 確保して く ださい。 



A :25 cm な上（両面印刷ユニット装着時は 35 cm な上） 

B : 20 cm な上 
C : 70 cm な上 
D : 50 cm な上 

. 寒い巧から暖かい巧に移動したり、設置場所における急激な温度上昇によって、機械内部にお露が 
生じることがあります。結露が生じた場合は、1時間な上放置して環境になじませてからご使用く 
ださい。 

.プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排 
気口や給気口をふさがないようにしてください。 

• 各部のカバーを開けたままにしないでください。 

• 印刷中に各部のカバーを開いたり、プリンターを移動したりしないでください。 

. 印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用ががつまります。 

• クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。 

• 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。故障の原因になります。 
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• 印刷中にプリンターの上でネ氏を揃えるなど外的ショックを与えないでください。 

• 本機設置場所の温度や湿度の状態によっては、印刷時に用紙から水蒸気力 S 発生し、用紙出口から排 
出されたときに白い湯気になって見えることがあります。 

. 印刷時には、本体排紙口付近が暖かくなりますが、異常ではありません。 

. 日本国外へ移動された場合は、保ずサービスの責任を負いかねますのでご了承ください。 

. 本機では、月間印刷枚数を1，500ぺージ （ A 4 □カラー印刷とモノクロ印刷の比率が1:1の場合）な下、 
および1日の通竜時間の合計力巧時間程度の条件で、耐用年数を5年と設定して設計、製造されてい 
ます。月間の印刷枚数力す10,000ぺージを超えていたり、1日に合計8時間な上電源が入っています 
と、耐用年数が設定された年数より短くなる場合があります。耐用年数5年のを準となる印刷枚数 
は、カラー印刷とモノクロ印刷の比率が1:1の場合に換算した数値です。カラー印刷の割合が多け 
れば印刷枚数は少なくなります。 
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エネ ルギースター 



国際エネルギー スター プログラムとは、化巧温暖化など、環境問題に巧応するため、エネルギー 
消費効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネルギー制度です。 

このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネ ルギー ををを満たしている場合 
に、 エネルギースターロゴマークを 製品に表示することができます。 

本製品は、同プログラムに掲げる化電カモードなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。 


• 低電力機能 

• 本機には、低電力機能として「省エネモード」力す搭載されています。一定時間本機を操作しな 
い時間が続いたとき、自動的に電力の消費が化くなります。省エネモードは、パソコンから印 
刷の指示をするか、操作パネルのキーを押すと解除されます。 

• 省エネモードの設を時間は、システム設定メニューで変更します。システム設をメニューの変 
更のしかたは、使用説明書 < システム設定編>「操作パネルを使用する」を参照してください。 
• 機能の仕様 


を電力機能 

消費電力 

15 W 喊下 

省エネ モードへの 移行時間 

30み 


再生紙 


エネルギースタープログラム では、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推 
お紙などは販売担当者にご相談ください。 


電波障害自主規制、高調波ガイドライン 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) のを準に基づくクラス B 情報巧術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョンを信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書 
に従って正しい取り扱いをしてください。 


高調波ガイドライン適合品 


家電-化用品高調波抑制が策ガイドラインに準拠 
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マークについて 


本書で使われて いるマークには 次のような意味があります。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、‘必ずお読みください。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 
損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み 
ください。 

※な上は、安全上のご注意についての説明です。 

菊憧要 

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。 

0操作の前に 

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し 
ています。 

夕補足 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときのが処方法などを説明しています。 

?制限 

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。 

参照 

参照先を示します。 


画面のキーの名称を示します。 


操作部（画面を除く）のキーの名称を示します。 
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1 .はじめに 


各部の名称とはたらき 


全体 



1. 本体後ろカバー 

つまった用紙を取り除く ときに開けます。 

2. 排紙トレイ 

印刷された用紙が、印刷面を下にして排出さ 
れます。 


5 -本体前カバー 

トナーカートリッジ、 およ び廃トナーボトル 
を交換するときに開けます。 

6 . 給紙トレイ 

普通紙で最大250枚までセツトできます。 


え操作パネル 

キーを 押してプリ ンターを 揉作したり、デイ 
スプレイで動作状態を確認します。 


セツトできる用紙サイズ、種類については 
P .17 「用紙について」を参照してください。 

ス本体上カバー 


4 . 延長排紙トレイと用紙まえスタンド 

延長排紙トレイは、 A 4 および Letter (8 V2X 11) 
の用紙に印刷するときに、印刷された用紙の 
落下防止のために引き出し、内部のスタンド 
を立てて使用します。 

用紙支えスタンドは、カールしやすい用紙を 
印刷するときに、力ール防止のために立てて 
使用します。 


感光体ユニットを交換するときに開けます。 

8 . 排気口 

機械内部の温度上昇を防ぐ為に空気が排出 
されます。物を立て掛けたりして排気口をふ 
さがないでください。機械内部の温度が上昇 
するとが障の原因になります。 



AAL201S 
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はじめに 


背面 


1 

2 

3 



1 . パラレルインター フエー スコネクター 

プリンターとパソコンに接続するパラレル 
インターフェースケーブルを接続します。 

2 . 拡張力ード用スロット 

お:張力ードを取り付けるスロットです。ス 
ロットは2つあります。 

ぇ本体電源コネクター 

本体の電源ケーブルを接続します。ケーブル 
の 片方は コンセント に差しをみます。 

4. 排気口 

機械内部の温度上昇を防ぐ為に空気が排出 
されます。物を立て掛けたりして排気口をふ 
さがないでください。機械内部の温度が上昇 
すると化障の原因になります。 


5 . コント ローフー ボード 

SDRAM モジュール、およびアカウント化張 
モジュールを取り付けるときに引き出しま 
す。また、お;張力ード用スロットを2つ備え 
ています。 

6 . イーサネットケーブルコネクター 

プリ ンター と パソコン に接続するイーサ 
ネットケーブルを接続します。 

7 . USB インターフエース コネクター 

プリンターとパソコンに接続する USB イン 
夕ーフュースケーブルを接続します。 

8 . 電ミ原スイッチ 

プリンターの電源を ON / OFF します。 
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各部のを称とはたらき 


内部 


3 



おします。 

2 . 廃トナーボトル 

印刷時に排出されるトナーを回収するボト 
ルです。 「ハイ トナーボトルヲカ クニン シテ 
クダサイ」というメッセージが表示されたら 
交換します。 


「カンコウタイコウカン」というメッセージ 
が表示されたら交換します。 

4 . 定着 ユニット 

本体後ろカバーの内部にあります。 

トナーを用紙にを着させるためのユニット 
です。 


「テイチヤクコウカン」というメッセージが 
表示されたら交換します。 


ち着 ユニッ トの 交換については、 サービス 実 
施店に連絡してください。 
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はじめに 


操作パネル 



1 . ディスプレイ 

プリンターの 状態や エラーメッセー ジが表 
示されます。 エラーメッセー ジ について は、 
=> P .51 「メッセー ジが表示されたとき」を参 
照してください。 

2 . 電源ランプ 

電源が入ってるときに点灯します。ただし、省 
エネモードになっているときは消灯します。 

えアラームランプ 

エラーカす発生しているときに点灯します。印刷 
不可能な状態のエラーの場合は「ホを」、印刷 
可能な状態のエラーは慣创に点灯します。 
ホ色の時は、ディスプレイに表示されている 
メッセージに従ってが処してください。 

4 . データインランプ 

パソコン から送られた データを を信して い 
るときに点滅します。印刷待ちの データ があ 
るときは点灯します。 


5 . オンラインランプ/【オンライン】キー 

プリンターが「オンライン:厌態」力>「オフラ 
イン状態」かを示し、キーを押すことでオン 
ラインとオフラインを切り替えることがで 
きます。 

オンライン 状態は パソコンからのデータを 
受信できる状態でランプは点灯します。 

オフライン状態はパソコンからデータを受 
信できない；!た態でランプは消灯します。 
各種の設定中に 【オンライン】 キーを押すと、 
通常の画面に戻ります。 

6 . 【リセット】 キー 

印刷中またはを信中のデータを取り消すと 
きに使用します。 

ス【強制排紙】キー 

オフライン状態のときはプリンター内に 
残っているデータを強制的に印刷します。 
オンライン状態のときに送られたデータの用 
紙サイズや用紙種類が、実際にセットされて 
いる用紙サイズや用紙種類と合わなかった場 
合に、強制的に印刷することができます。 
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各部のを称とはたらき 


8 . 【メ ニュ ー 】キー 

操作パネルで行うプリン ターに 関するすべ 
ての設定は、このボタンを押してメニュー内 
部で行います。 

9 . 【戻る】キー 

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、 
メ ニューから 通常の表示に戻るときに使用 
します。 

70.【0 K 】 キー 

設定や設定値を確定させるとき、または下位 
の階層に移動するときに使用します。 


パ.【▲】、【▼】 キー 

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を 
増減させるときに使用します。キーを押し続 
けると、表ボが早くスクロールしたり、ある 
いは数値が10単位で増減します。 

夕補足 

□ 本機は操作パネルのキーを押した後、 
ディスプレイの表示が切り替わるまで 
時間がかかることがあります。操作する 
際は、キーを押した後にすぐ離し、表示 
が切り替わるのを確認してホら次の操 
作へ進んでください。 


15 



はじめに 
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2. 用紙について 


使用できる用紙 


用紙の種類とサイズ 

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズ•方向-最大セット枚数はな下のとおりです。 

夕補足 

口 □は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは['巧']と表示されます。 

□セットできる用紙の向きにご注意ください。用紙サイズごとにセットできる方向がみまっています。 

❖ 本体給紙トレイ（トレイ 1) の場合 


用紙の種類 

用紙のサイズ 

最大セット枚数 

普通紙、再生紙、特殊紙、 
色紙、レターヘッド 

A 4 D 、 B 5 D 、 A 5 D 、 Letter ( 8l / 2Xll ) D、Half 
Letter (5 1 / 2x81 / 2 ) □ 

不定形サイズ（長さ210〜 297 mm 、 幅104.8〜 

215.9 mm ) *2 

250枚*1 

厚が 

40枚 

ラベル紙 

A の、 Letter ( 8V2Xl 。口 

80枚 

OHP 

50枚 

光沢紙 

40枚 

はがき 

官製はがき 口* 3 

25枚 


普通紙の最大セットけ致は「 リコー PPC 用紙タイプ6200」使用時のものです。その他の用紙に ついては、 P .19 
「用紙に関する-ま意」を参照してください。 

で操作ハ•ネルから用紙サイズを設まする虫、要があります。づ P .25 「不をおサイズの用紙をセットするとき」 

‘ 3 はがきアダプターを取り付けることが虫、要です。 P .26 「はがきをセットするとき」を参照してください。 

夕補足 

口 本体給紙トレイ（トレイ 1) にセットできる用紙厚は60〜 210 g / m 2 です。 

□ '海外向けサイズ ( Letter ) の用紙はた I 下のとおりに表示されます。 

• 本書の表記： LetteitSVsX 11) 

• パネルの表ボ： LT 
• プリンタードライバーの表示：レター 


17 

















用紙に ついて 


❖ 50嫩増設トレイユニット （ オプション）の場合 


用紙の種類 

用紙のサイズ 

最大セット枚數 

普通紙、再生紙、特殊紙、 
色紙、レターヘッド 

A 4 D 、 B 5 D 、 L 別 ter (81/2 x11)0 

530枚*1 


普通紙の最大セットけ数は「 リコー PPC 用紙タイプ6200」使用時のものです。その他の用紙に ついては、 P .19 
「用紙に関する-ま意」を参照してください。 


夕補足 

□ 500枚増設トレイユニット（オプション）にセットできる用紙厚は60〜 105 g / m 2 です。 

□ '海外向けサイズ ( Letter ) の用紙はた I 下のとおりに表示されます。 

• 本書の表記 ： LetteitSVsX 11) 

• パネルの表ず ：； LT 
. プリンタードライバーの表示：レター 
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用紙に関する';ま意 


用紙に関するミ主意 


ここでは、用紙に関する注意事項を記載しています。本機でサポートしている用紙については、 P .17 
「用紙について」を参照してください。 


用紙をセツトするとき 


菊憧要 

口用紙はリコー推奨の用紙をご利用ください。それな外を使用した場合の印刷結果は保証いたしか 
ねますので、あらかじめご了承ください。 

ロインクジ卫ツト専用紙はセツトしないでください。ち着ユニツトへの用紙の巻き付きが発生し、故 
障の原因になります。 


口用紙はな下の向きにセットしてください。 


• 本体給紙トレイ（トレイ 1) :印刷面を上 
• 500枚増設トレイユニット（トレイ 2) :印刷面を上 
口他のプリンターで一度印刷した用紙はセットしないでください。 


用紙を保管するとき 

. プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質のを下、故障の原因と 
なることがあります。用紙はな下の点に注意して保管してください。 

• 湿気の多いところには置かない。 

• 直射日光の当たるところには置かない。 

• 用紙は立てかけない。 

• 残った用紙は賭入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。 


19 








用紙に ついて 


用紙の種類ごとのま意 


普通紙 


紙の厚さ 

60〜 105 g / m 2 

本機の設定 

操作パネルで、次の 2 つを設ちします。 

• 「用紙設定」メニューの「用紙種類」で「普通ネ氏」を選択 
• 「調整/管理」メニューの「普通紙設定」で普通紙の厚さを選択 

プリンタードライバ'-の設ち 

[用紙種類]で「普通紙」を選択 

給紙可能トレイ 

トレイし 2 

用紙セット可能枚数 

• トレイ1: 250枚 
• トレイ2 : 530枚 

夕補足 

□セツトする用紙の量は、トレイ内に表示された 「 PAPER 」 の上 
限表示 (て) を超えないようにしてください。 

両面印刷 

巧 

その他の注意 

91〜 105 g / m 2 の用紙を印刷する場合、60〜 91 g / m 2 の用紙の印刷速度よ 
り少し遅くなります。 


厚紙 


紙の厚さ 

105〜 210 g / m 2 

本機の設定 

操作パネルで、次の 2 つを設ちします。 

• 「用紙設定」メニューの「用紙種類」で「厚紙」を選択 
• 「調整/管理」メニューの「厚紙設定」で厚紙の厚さを選択 

プリンタードライバ'-の設定 

[用紙種類]で「厚紙」を選択 

給紙可能トレイ 

トレイ1 

用紙セット可能枚数 

40枚 

夕補足 

□セツトする用紙の量は、トレイ内に表示された [LABELJ の上 
限表示(三)を超えないようにしてください。 

両面印刷 

不可 

その他の注意 

印刷速度が普通紙より少し遅くなります。 
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用紙に関する注意 


官製はがき 


本機の設定 

操作パネルで、ホの2つを設をします。 

• 「用紙設定」メニューの「用紙種類」で「厚紙」を選択 
• 「調整/管理」 みこ王一の 「厚紙設定」で「はがき」を選択 

プリンタードライバ'-の設定 

プリンタードライバーで、次の2つを設定します。 

• [原稿サイズ]で「官製ハガキ」を選が 
• [用紙種類]で「厚ネ氏」を選が 

給が可能トレイ 

は力すきアグプターをセットしたトレイ1 

用紙セット可能枚数 

25枚 

夕補足 

口 はがきアダプターの▽印に、はがきがかからないようにしてくだ 
さい。 

両面印刷 

不可 

使用できないはがき 

. インクジェットプリンター専用はがき 

• 私製はがき 

絵はがきなどの厚いは力*き、絵入りはがきなど裏映り防止用の粉 
のついているはがき、他のプリンターで一度印刷したはがき、表 
面加工されているはがき、表面に凸凹のあるはがき 

その他の注意 

印刷速度が普通紙より遅くなります。 


ハクリ紙 


本機の設定 

操作パネルを使って、「用紙設定」メニューの「用紙種類」で「ラべ 
ル紙」を選択 

プリンタードライバ'-の設定 

[用紙種類]で「ラベル」を選択 

給紙可能トレイ 

ドレイ1 

用紙セット可能枚数 

80枚 

夕補足 

□セツトする用紙の量は、トレイ内に表示された 「 LA 趾 L 」 の上 
限表示(三)を超えないようにしてください。 

両面印刷 

不可 

その他の注意 

• リコー推奨の用紙を使用してください。リコー推奨の用紙につい 
ては、 P .83 「用ネ氏」を参照してください。 

• 印刷速度が普通紙より少し遅くなります。 
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用紙に ついて 


OHP フイルム 


本体設定 

操作パネルを使って、「用紙設を」メニューの「用紙種類」で 
roHPj を選択 

プリンタードライバ'-の設定 

[用紙種類]で roHP フイルム」を選択 

給紙可能トレイ 

ドレイ1 

用紙セット可能枚数 

50枚 

夕補足 

□セットする用紙の量は、トレイ内に表示された 

「 TRANSPARENCY 」 の上限表示(，}を超えないようにしてくだ 
さい。 

両面印刷 

不可 

その他の注意 

• 印刷速度が普通紙より遅くなります。 

• モード 切ををするため、印刷 デー タを受け始めたタイミングホら 
数十を'間の待機状態になります。 

• リコー推奨の OHP フイルムを使用してください。推奨な外の用紙 
を使用すると、を着ユニットに用紙が巻き付くことがあり、故障 
の原因になります。 

リコー推奨の用紙については、 P .83 「用紙」を参照してください。 


光沢紙 


本機の設定 

操作パネルを使って、「用紙設定」メニューの「用紙種類」で「光沢 
紙」を選択 

プリンタードライバ'-の設定 

[用紙種類]で「光沢紙」を選択 

給紙可能トレイ 

ドレイ1 

用紙セット可能枚数 

40枚 

夕補足 

ロ セットする用紙の量は、トレイ内に表示された rCARDSTOCKj 
の上限表示 (て) を超えないようにしてください。 

両面印刷 

不可 

その他の注意 

• 印刷速度が普通紙より遅くなります。 

• モード 切替をするため、印刷 デー タを受け始めたタイミングから 
数十を'間の待機状態になります。 
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用紙に関する注意 


①印刷範囲 
③給紙方向 
感およそ 5 mm 
@およそ 4 mm 


本機の印刷範囲はな下のとおりです。 

霞 

I う®!^ づ@!^ 



使用できない用紙 

jii 下のような用紙は使用しないでください。 

. インクジエット専用紙 
. しわ、折れ、破れ、端部が波打っている用紙 
• 力ール（反り）のある用紙 
• 湿気を吸っている用紙 
• 乾燥して静電気が発生している用紙 
• 一度印刷した用紙 

特に レー ザープリ ンターな 外の機種（モノクロ -カラー複写機、 インクジ エッ ト プリ ンターな ど) 
で印刷されたものを使用すると、化障の原因になります。 

• 表面加工された用紙（指定用紙を除く） 

• 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙 
. 厚さが規をな外の用紙（極端に厚い■薄い用紙） 

. ミシン目やかなどの加工がされている用紙 
. 糊がはみ出したり、台紙が見えるラベル紙 
• ステー プラー-クリップなどを付けたままの用紙 
• 封•筒 


印刷範囲 


->;复す 
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用紙に ついて 


用紙をセツトする 


A 注意 


0 * 給紙トレイを引き出すとき、 
強く引き出さないでくださ 
い。トレイが落下し、けがの 
原因になります。 


本体給紙トレイに用紙を補 
給する 


D 給紙トレイをゆっくりと引き巧きます。 

引き抜いたトレイは水平な場所に置いてく 
ださい。 

0印刷する面を上にして、新しい用紙を揃 
えてセツトします。 



菊憧要 

□セツトする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。上限表示と用紙ごとのセツ 
卜可能枚数については、 P .20 「用紙の種 
類ごとの注意」を参照してください。 

口紙づまりを防ぐため、用紙はフロントガ 
イドで設をしたサイズどおりのものを 
セツトしてください。 

口異なった種類の用紙を1つのトレイに入 
れないでください。 


0フロントガイドと用紙の間にすき間がな 
いことを確認します。すき間がある場合 
は、フロントガイドの両端（①）をつまん 
で、セツトした用紙との間にすき間がで 
きない位置までフロントガイドを移動さ 
せます（②)。 



D サイドガイドと用紙の間にすき間がない 
ことを確認します。すき間がある場合は、 
両端の レバー (①）をつまんで、セットし 
た用紙との間にすき間ができない位置ま 
でフロントガイドを移動させます（③)。 
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用紙をセットする 


0給紙トレイをカチッというまで差し込 
み、本体にセットします。 



菊憧要 

□紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを 
閉めてください。 


0【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、【〇向キーを押し 
ます。 



：!. …" .■■■ 

…■ミ.‘- 

..5 じ。.; T -1 


用紙設ちの項目を選がする画面が表示され 
ます。 



B 【 OK 】 キーを巧します。 


用紙サイズ設定の項目を選択する画面が表 
示されます。 


不定形サイズの用紙をセットするとき 

本体給紙トレイ（トレイ 1) に不定形サイズの用 

紙をセットしたときは、操作パネルで用紙サイ 

ズを設定します。 

夕補足 

口 500 枚増設トレイユニットには不定形サイズ 
の用おをセットできません。 

口 不定形サイズについて、 r 用紙設定」メニュー 
の「自動トレイ選が」を「する」に設をして 
いる場合は操作パネルで設定したサイズが 
優先され、 r しない」に設をしている場合はプ 
リンタードライバーで設をしたサイズが優 
先されます。 

D 【メニュー】キーを 巧します。 


トオンライン メニ ユ- 


〇 

〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0K 

V 

〇 

〇 



メ ニュー画面が表示されます。 



D 【▲】または【▼】キーを巧して「フテイ 
ケイサイズ(カスタム)」を表示させ、に向 
キーを巧します。 



不定形サイズの設を画面が表示されます。 



0【▲】または【▼】キーを巧して給紙方向 
に対して横のサイズを表示させ、【〇向 
キーを巧します。 


夕補足 

口押したままにすると 0.1 mm 単位で スク 
ロールし ます。押し続けると 1 mm 単位で 
スクロール します。さらに押しつづける 
と 10 mm 単位で スクロール します。 



縦の入力画面が表示されます。 
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用おについて 


Q 【▲】または【▼】キーを巧して給紙方向 
に対して縦のサイズを表示させ、【〇向 
キーを巧します。 

夕補足 

口押したままにすると O . lmm 単位でスク 
口ールします。押し続けると 1 mm 単位で 
ス クロール します。さらに押しつづける 
と 10 mm 単位でス クロール します。 



め2巧後に□の画面に戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面に戻ります。 



グ補足 

口用紙サイズを「不定形サイズ」から「自 
動検な」に戻すときは、手順曰で 【▲】 
キー、 【▼】 キーを押して「ジドウケンチ」 
を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 


はがきをセツトするとき 


はがき アダプターを 給紙トレイに取り付けるこ 
とにより、はがきに印刷できるようになります。 
ここでは、は力 S き アダプターの 取り付け方と、は 
がきのセット方法に ついて 説明します。 

A 注意 


0 * 給紙トレイを引き出すとき、 
強く引き出さないでくださ 
い。トレイが落下し、けがの 
原因になります。 


参照 

セツトできる用紙に ついては、 P .17 「使用で 
きる用紙」を参照してください。 

D 給紙トレイをゆっくりと引き巧きます。 

引き抜いたトレイは水平な場所に置いてく 
ださい。 


0はがきアダプターをセットします。 

はがきアグプター下面の2箇所のツメで給 
紙トレイの底板パッドを挟むようにセット 
します。 



Q はがきアダプターをフ□ントガイドとサ 
イドガイドで固定します。 



D はがきを準備します。 

〇図のように、はがきをさばいて端をそ 
ろえます。 
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用紙をセッ 卜する 


0はがきが反っていないかを確認します。 

はがきが反っていると、正しく送られな 
力>ったり、印刷品質に影響が出る場合が 
あります。宛名側の面に印刷するとき 
は、セツトする前に反りが下図の範囲に 
なるように直してください。 




包はがきの先端部が曲がっていないかを 
確認します。 

はがきの先端部が曲がっていると、正し 
く送られなかったり、印刷品質に影響が 
出る場合があります。セットする前に先 
端部を図のように指でのして曲がりを 
直してください。 



0はがきにバリがないかどうかを確認し 
ます。 

はがきの裏面にバリ（裁断したときにで 
きた返し）があるときは、は力すきを平ら 
なところに置き、定規などを水平に！〜 
2回動かしてはがきの4辺のバリを取 
り除き、バリを取り除いたときに出た紙 
粉を払います。 



0印刷する面を上向きにして、はがきを 
セツトします。 


宛名側の面を印刷するときは図のように 
セツトします。 



菊睦要 

口はがきは25枚までセツトできます。ただ 
し、はがき アダプターの ▽印にはがきが 
かからないようにしてください。 
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用紙に ついて 


[] 通信面に印刷するときは、図のように 
セツトします。 



Q 給紙トレイを元に戻します。 

参照 

はがきを印刷するときの本機の設を方 
法については、 P .21 「官製はがき」を参 
照してください。 


500枚増設トレイユニット 
に用紙をセットする 

参照 

セットできる用紙に ついては、 P .17 「使用で 
きる用紙」を参照してください。 

D 500枚増設トレイユニットの給紙トレイを、 
引き出せるところまで引き出します。 



0印刷する面を上向きにして用紙をセット 
します。 



菊睦要 

□セットする用紙の量は、トレイ内に表示 
された上限表示(三:)を超えないようにし 
てください。 

口用紙ガイドはセットした用紙が斜めに 
送られないように確実に押しがけてく 
ださい。 

□セツトできる用紙の種類は普通紙のみ 
です。 
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用紙をセットする 


0フロントガイドと用紙の間にすき間がな 
いことを確認します。すき間がある場合 
は、フ□ントガイドの両端（①）をつまん 
で、セツトした用紙との間にすき間がで 
きない位置までフロントガイドを移動さ 
せます（②)。 



D サイドガイドと用紙の間にすき間がない 
ことを確認します。すき間がある場合は、 
レバー(①）を引き上げながらサイドガイ 
ドを持ち上げて、セットした用紙との間 
にすき間ができない位置までサイドガイ 
ドを移動させます（②)。 



0給紙トレイを、500枚増設トレイユニット 
に、確実に巧し込んでセツトします。 



菊憧要 

口給紙トレイは確実にセットしてくださ 
い。前カバーとの干渉や紙づまりの原因 
になります。 

ロセットした用紙とパネルに表示される 
用紙のサイズが違う場合は、用紙ガイド 
の位置を合わせ直してください。 
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用紙に ついて 


用紙種類を設定するとき 


D 【▲】または【▼】キーを押して目的の給紙 
トレイを表示させ、【〇材キーを巧します。 


セットした用紙の種類を設定することでより適 
切な印刷を斤うことができます。設をできる用 
が種類は jii 下のとおりです。 

❖ 本体給紙トレイ（トレイ1 ) 

普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、 レターへ ッ 
ド、 OHP 、 厚紙化沢紙 ラベル 紙 

❖ 500枚増設トレイユニット（トレイ 2) 

普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッド 

D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


ィオンライン 

メニユー 


〇 

〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

勺 

〇 

〇 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 



用紙種類を選択する画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧してセットし 
た用紙の種類を表示させ、に K 】 キーを巧 
します。 



系勺2巧後メニュー画面に戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 




用が設ちの項目を選択する画面が表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシ 
シュルイ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 



給紙トレイを選択する画面が表示されます。 
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用紙をセットする 


給紙トレイを切り替える_ 

トレイ 1 (標準の給紙トレイ）とトレイ 2 (500 枚 
増設トレイユニット（オプション）のトレイ）に 
同じサイズの用,俄がセットされていて、プリン 
夕—ドライバーの設ちが自動トレイ選択の場 
合、用ネ氏はトレイ 1 から給紙されます。 500 枚増 
設トレイユニットのトレイにセットした用紙に 
印刷したいときは、用紙設定メニューの r 優先給 
紙トレイ」をトレイ2に設をします。 

0 操作パネルの【メニュー】キーを巧します。 


D 【▲】または【▼】キーを巧して目的の卜 
レイを表示させ、【〇均キーを押します。 



設定が完了し、2み'後に用紙設定メニューし 
戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 



オンライン 

〇 

メニユー 
〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

ヮ 

〇 

〇 



メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 



1 …" 

::::り: 

..で巧---! 


用紙設定メニューが表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「4.ユウセ 
ンキュウシトレイ」を表示させ、【〇のキー 
を巧します。 



給紙トレイの選が画面が表示されます。 
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用紙に ついて 


用紙サイズを変更する 

本体給紙トレイを例にして、用紙サイズの変更 
方法を説明します。オプシヨンの500枚増設トレ 
イユニットの場合も操作方法は同じです。 

D 給紙トレイをゆっくりと引き巧きます。 


引き抜いたトレイは水平な場所に置いてく 
ださい。 

Q 用紙を取り除きます。 



0新しい用紙を印刷する面を上にして、揃 
えてセツトします。 



菊幢要 

□セツトする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。 


D フ□ントガイドの両端をつまんで移動 
し、用紙のサイズを設定します。 



0サイドガイドを調節し、用紙のサイズを 
設定します。 



0給紙トレイをカチッというまで差し込 
み、本体にセットします。 



菊憧要 

□紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを 
閉めてください。 
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3 -消耗品を交換する 


A 警告 



• 本書で指定している部かな外のカバーやねじは外さないでください。機械内部に 
は電圧の高い部をやレーザーホ源があり、感電や失明の原因になります。機械内部 
の点検.調整-修理はサービス実施店に依頼してください。 

• この機械をを解•改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レー 
ザー 化身寸により 失明の恐れがあります。 


靜重要 

ロトナー等の消耗品や部品は、リコー指定の製品によりプリント品質を評価しています。品質維持の 
ため、リコー指定のトナー、消耗品、または交換部品をご使用ください。リコー指をな外のトナー、 
消耗品、または交換部品の使用による品質は保証いたしません。 

口部品の交換はサービス実施店に相談してください。 

トナーを補給する 


A 警告 


• トナー（使用済みトナーを含 
む）、トナーの入った容器を 
火中に投入しないでくださ 
い。トナー粉がはねて、やけ 
どの原因になります。 

• 使用済みのトナーは、トナー 
粉が飛び散らないように袋 
に入れて保管してください。 

• 保管したトナーは、販売店ま 
たはサービス実施店にお渡 
しいただき、当社の回収•リ 
サイクル活動にご協力くだ 
さい。なお、お客様で処理さ 
れる場合は、一般のプラス 
チック廃棄物と同様に処理 
してください。 


A 注意 


Q * トナー(使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


A 注意 


. 前 カバーを 開くときは、給紙 
トレイが引き出されていな 
いことを確認してください。 
手をはさんでけがをするこ 
とがあります。 


菊瞳要 

ロトナーカートリッジを取り外すときは、卜 
ナーを落とさないように静かに ff ってくだ 
さ レ、。 

ロトナーカートリッジは無理に押しをまない 
でください。 

夕補足 

ロトナーカートリッジを斜めに立てかけたり 
逆さまにしないでください。 

ロトナーカートリッジはを暗巧に保管してく 
ださい。 

ロトナー（消耗品）は保証が象外です。ただし 
ご購入になった時点で不具合があった場合は 
購入された販売店までご連絡してください。 
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消耗品を交換する 


操作パネルに次のメッセージが表示されたとき 
は、トナーカートリッジを交換してください。 






.. 





夕補足 

口 「 XXX 」にはイエロー、マゼンタ、シアン、ブ 
ラックと表示されます。 

ロ シアン、マゼンタ、 イエローの トナーがなく 
なつた場合でも、ブラックトナーを巧用して 
白黒印刷はできます。 

ロ ブラックトナーがなくなつた場合は、ブラッ 
クトナーを補給するまでモノクロ/カラー 
のどちらも印刷ができません。 

ここでは、ブラックトナーの交換を例にして、手 

順を説明します。 

その他のトナーカートリッジも同じ手順で交換 

できます。 

D 前カバーオープンレバーを引き、前力 
バーを開けます。 



0 交換するトナーカートリツジを手前に 
まっすぐゆっくりと引き出します。 



菊喧要 

□取り外したトナーカートリッジは振ら 
ないでください。残ったトナーが飛び散 
ることがあります。 

ロ トナーがこぼれないように静かに取り 
出します。 

夕補足 

□取り出したトナーカートリッジは、卜 
ナーで床などを汚さないように紙の上 
などに置いてください。 

0 新しいトナーカートリッジを箱から取り 
出します。 

D トナーカートリツジを図のように3~4 
回振ります。 



菊憧要 

ロ トナーカートリッジ内でトナーが均一 
でないと、印刷品質が低下することがあ 
ります。 
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トナーを巧給する 


Q トナーカートリツジを図のように片手に 
持ち、保護カバーを固定しているテープ 
をはがします。 

菊幢要 

ロ テープは、トナーカートリツジの表側か 
ら裏側にかけて貼られています。すべて 
はがしてください。 



0保護カバーを取り外します。 



菊睦要 

口保護カバーを取り外した後に現れる現 
像ローラに触れないでください。印刷不 
良の原因になります。 

□保護カバーを取り除いたあとは、トナー 
がこぼれやすくなっています。トナー 
カートリッジを振ったり衝撃を与えた 
りしないでください。 


Q トナーカートリツジ（ブラック）を取り付 
けます。 


シールが貼られている面を上にして、プリン 
ター側の K の位置に合わせ、ボイドレールに 
沿って差し込んでください。 



靜重要 

□ トナーカートリッジは無理に押し込ま 
ないでください。 

ロ トナーカートリッジを何度も抜き差し 
しないでください。トナーが漏れる場合 
があります。 

Q 前 カバーを 閉めます。 

操作ノくネルの「トナーホキユウ」の表示が消え 
て、ウオーミンダアップ動作を開始します。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当杜の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 
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消耗品を交換する 


廃トナーボトルを交換する 


A 警告 


• トナー（使用済みトナーを含 
む）、トナーの入った容器を 
火中に投入しないでくださ 
い。トナーあがはねて、やけ 
どの原因になります。 

• 使用済みのトナーは、トナー 
あが巧び散らないように袋 
に入れて保管してください。 

. 保管したトナーは、販売店ま 
たはサービス実施店にお渡 
しいただき、当杜の回収■リ 
サイクル活動にご協力くだ 
さい。なお、お客様で処理さ 
れる場合は、一般のプラス 
チック廃棄物と同様に処理 
してください。 


A 注意 


0 * トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


操作パネルに次の メツセージが 表示されたとき 
は、廃トナーボトルを交換してください。 



菊陸要 

口廃トナーの再利用はできません。 

口廃トナーボトルは消耗品ですので、常に予備 
のボトルを購入しておかれることをお勧め 
します。 

夕補足 

口取り出した廃トナーボトルで床等を汚さな 
いように紙等を敷いて作業してください。 


D 新しい廃トナーボトルを用意し、廃卜 
ナーボトルキャップを取り外します。 



0前カバーオープンレバーを引き、前力 
パーを開けます。 



0廃トナーホルダーから、ゆっくりと廃卜 
ナーボ トルを引き巧きます。 




AAL235S 
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廃トナーボトルを交換する 


D 手順！]で取り外した廃トナーボトルキヤツ 
プを、手順日で取りかした使用巧みの廃卜 
ナーボトルに取り付けます。 



&新しい廃トナーボトルを廃トナーホル 
ダーに差し込みます。 



Q 前 カバーを 閉めます。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当杜の回収-リサイ 
クル'活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 
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消耗品を交換する 


感光体ユニットを交換する 


操作パネルに次の メッセージが 表示されたとき 
は、感光体ユニットを交換してください。 


菊睦要 

口 感ホ体ユニットは長時間ホに当てると性能が 
低下します。交換は速やかに行ってください。 

口 感光体ユニットを交換したあとで、操作パネ 
ルからメンテナンスクリアを‘必ず行ってく 
ださい。メンテナンスクリアを行わないと、 
交換したことになりません。 

夕補足 

口取り出した感化体ユニットで床等を汚さな 
いように紙等を敷いて作業してください。 

口 感ホ体 ユニッ ト交換のメ ッ セージは目をと 
してお考えください。メッセージはプリン 
夕一内のカウ ンター で算出して表示されま 
すが、印刷の状況によっては実際の残り寿命 
と異なる場合があります。 


感光体ユニットの交換手順 


D 上 カバーオープンレバーを 巧し上げて、 
上カバーを 開きます。 





0感光体ユニットを固定しているホちの 
ロック レバーを内側に倒します。 



0感光体ユニット上部の取っ手を持って引 
き上げます。 



D 新しい感光体ユニットを捆包箱から取り 
出します。 

0新しい感光体ユニットの左ホのベルト解 
除ピンをかします。 
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感光体ユニットを交換する 


[] 新しい感光体ユニットを図のように片手 
に持ち、もう一方の手で保護シートを外 
します。 



菊憧要 

口素手または手袋でじかに緑色の感ホ体 
ベルトの表面に触れないでください。画 
像がみ化します。 

口保護シートを外した後の感化体ベルト 
の表面には白い粉が付着していますが、 
拭き取らないでください。拭き取ると、 
正常に印刷ができなくなります。 

E 1 新しい感光体ユニツトの緑色の面を手前 
にして、ホホのガイドに沿って本体に差 
し込みます。 



菊憧要 

口感光体ユニットの表面に傷を付けない 
ように静かに差しをんでください。 


回左右のロックレバー(緑色）を外側に倒し 
て、感光体ユニットをロックします。 



Q 上カバーを閉めます。 

上カバーの中央を、ロックするまでしっかり 
押してください。 

[ B な下の手順を参照して、メンテナンスク 
リアを実行します。 

雜重要 

口感ホ体ユニットの交換後は、‘必ずメンテ 
ナンスクリアを実行してください。 

ロ メンテナンスクリアを実行しないと 
メッセージは消えません。 

参照 

メンテナンスクリアの実行については、 
P .40 「メンテナンスクリアの実行」を参 
照してください。 
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- 消耗品を交換する 


メンテナンスクリアの実行 
D 操作パネルの【メニュー】キーを巧します。 


オンライン 

〇 

メニユー 
〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】キーまたは【▼】キーを巧して「チヨ 
ウセイ/カンリ」を表示させ、【〇问キー 
を巧します。 



「チョウセイ/カンリ」メニューが表示され 
ます。 


0「1.カンコウタイユニット」が表示されて 
いることを確認し、に向キーを巧します。 

感ホ体メンテナンスクリアの画面が表示さ 
れます。 




Q 【 OK 】 キーを押します。 

メンテナンスクリアが実行され、完了のメッ 
セージが表示されます。 



約2秒後に「チヨウセイ/カンリ」メニュー t ‘ 
戻ります。 


Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 




0【▲】キーまたは【▼】キーを巧して「5. 
メンテナンスクリア」を表示させ、【〇向 
キーを巧します。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施巧にお渡しいただき、当社の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 



「メンテナンスクリア」のメニューが表示さ 
れます。 
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4 .清掃•調整する 


清掃するときのま意 


A 警告 


• 本書で指定している部みな 
外のカバーやねじは外さな 
いでください。機械内部には 
電圧の高い部かや レーザー 
光源があり、感電や失明の原 
因になります。機械内部の点 
検.調整.修理はサービス実 
施店に依頼してください。 

• この機械をを解•或:造しない 
でください。火災や感電の原 
因になります。また、レー 
ザー故がにより失明の恐れ 
があります。 


菊幢要 

ロベンジン や シンナー などの揮発性の薬品を使 
用したり、殺虫剤をかけたりしないでくださ 
い。変形、変色、ひび割れの原因となります。 

ロ プリンターの内部にほこりや汚れがあると 
きは、乾いた清潔な布で拭いてください。 



プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷 
するために、定期的に清掃してください。 
外装の清掃は、まずやわらかいホで空拭きしま 
す。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい 
布を水でぬらし、固く絞ってから拭いてくださ 
い。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭 
き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分 
に取ります。 
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清掃-調整する 


レジストローラーを清掃する 


A 注意 


• 機械内部には高温の部分が 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ル^の貼つてある周辺には 
触れないでください。やけど 
の原因になります。 


レジストローラー に紙粉う s ' 付着して、 OHP 用紙 
への印刷結果に黒点-白おが目立つときに清掃 
します。 

D 後ろカバーオープンレバーを引いて、後 
ろカバーを開けます 



0レジスト□-ラーを回しながら、乾いた 
巧でレジストローラーを巧きます。 



0後ろカバーを閉じます。 




















カラー階調を補正する 


カラー階調を補正する 


カラー印刷の階調はさまざまな要素によって{数 
妙に変化します。印刷を繰り返しているうちに 
をホが変化したり、トナーを交換したときにを 
巧が変わることがあります。この場合、カラー階 
調を補正することにより、適切な階調の印刷お 
果を得ることができますが、通常は特に設定す 
る‘必要はありません。 

夕補足 

口1回の操作で補正しきれないときは、化要に 
応じて数回補正を繰り返してください。 

口階調補正を行うと、印刷するすべ てのユー 
ザーの 印刷結果に反映されます。 

口一連の揉作で使用する階調補正シートの用 
紙は、同じ種類の用紙を使用してください。 
違う種類の用紙を使用すると正確に補正さ 
れません。 


口本体に同栖のカラー階調補正値設をシート 
が必、要になります。 

カラー階調の補正は次の流れで行います。 


階調な正シート1を印刷する 

づ「階調補正シートの見方」 

ハイライト部を調整する 


① 補正値を設定する 

② 階調補正シートを印刷し、補正 
結まを確認する 


階調補正シート2を印刷する 


づ「階調補正シートの見方」 



ミドル部を調整する 


① 補正値を設をする 

② 階調補正シートを印刷し、補正 
結まを確認する 


巧正値を保をする 


階調の補正値を設定する 

本機では、印刷されたときに明るい部か(ハイラ 
イト部）と、中間の部み（ミドル部）の2つの部 
をの階調を補正します。ハイライト部は「補正1」 
で、ミドル部は r 補正2」で補正値を設をします。 

D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


オンライン 

〇 

メニユー 
〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】 キー、 【▼】 キーを巧して「チョウセイ 
/カンリ」を表示させ、 に均 キーを巧します。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0 【▲】+-、【▼】キーを巧して「1.カイチヨ 
ウホセイ」を表示させ、【〇材キーを巧し 
ます。 



補正2だけを実行する場合は、手順 H に進ん 
でください。 

El 「 i . ホセイ1ジッコウ」が表示されている 
ことを確認し、 【 OK 】 キーを巧します。 
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清掃-調整する 


0 「1.スル」が表示されていることを確認し、 
【0 K 】 キーを巧して階調補正シート 1 を印 
刷します。 



[] 補正1でハイライト部の階調の補正値を設 
定します。 


夕補足 

口 補正値は本体に同巧されているカラー 
階調補正値設定シートと手順白で印刷さ 
れた階調補正シート1を使用して設ちし 
ます。階調補正シートの見方について 
は、 P .46 「カラー階調補正値設をシート 
と階調補正シートの見方」を参照してく 
ださい。 

〇 K (ブラック）の階調を設定します。 

カラー階調補正値設定シートの階調補 
正1の色見本 （ K ) に補正値設をシート1の 
「 K の調整」の補正値 （0 〜 6) を重ね、もっ 
とも近い色の数値を【▲】キー、【▼】キー 
で設ちします。 



夕補足 

口 K 、 M 、 C 、 Y とも設を値が3のときの例 
です。 

口 【▲】+ —、【▼】 キーを 押すごとに、1 
ずつ増減します。 

口補正値は〇〜6まで設定できます。 

〇 【 OK 】 キーを巧します。 



夕補足 

口 K の設を値を2に変更したときの例で 
す。 


M の値が入力できる状態になります。 

包手順 0© と同おにして M (マゼンタ）、 
C (シアン ）、 Y (イエロー)を設定し 
ます。 


〇すべての設定が終わったら、【〇向キー 
を巧します。 



夕補足 

口 M の値を 2 、 C の設定値を 2 にそれぞれ 
変更したときの例です。 

包「1.スル」が表示されていることを確認 
し、に向キーを巧して補正結果を印刷 
します。 



〇印刷された階調補正シート1を確認し 
ます。補正値を保存して終了する場合 
は、「1.ホゾンシテシュウリョウ」が表 
示されていることを確認し、に向キー 
を巧します。補正値を保をしないで終 
了する場合は、【▲】キー、【▼】キーを 
巧して 「2 .ホゾンセズニシュウリョウ」 
を表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 

夕補足 

口保存しないで終了した場合は、補正 
値が反映されません。 



補正2を実行しない場合は、手順のに進み 
ます。 

B 【▼】キーを巧して 「2 .ホセイ 2ジッ コウ」を 
表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 






















































































カラー階調を補正する 


0「1.スル」が表示されていることを確認し、 
【0 K 】 キーを巧して階調補正シート2を印 
刷します。 



0手順日と同様の操作を巧い、補正2でミド 
ル部の階調の補正値を設定します。 

[ E すべての設定が終わったら【オンライン】 
キーを 巧します。 


通常の画面に戻ります。 
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清掃-調整する 


カラー階調補正値設定シートと階調補正シートの見方 


カラー階調補正値設定シートにはハイライト部設を用の色見本 r 階調補正1」欄とミドル部設を用の色 
見本「階調補正2」欄があります。 

階調補正シートには、ハイライト部設定用の「階調補正シート1」とミドル部設を用の「階調補正シー 
卜2」の2種類があります。「階調補正シート1」は補正1で、「階調補正シート2」は補正2で使用します。 



❖ 色見本と補正値 

ここでは、カラー 階調補正値設を シートの 色見本と階調補正 シートの 補正値の見方に ついて 説明 
します。 

K (ブラック）の設を方法を例に説明しています。設定方法は M (マゼンタ）の場合も同様です。 C/Y 
(シアン/イエロー) は、2をを組み合わせた状態で補正値をホめますが、パネル上では1色ずつ設 
定します。 

夕補足 

ロカラー階調補正値設定シートの階調補正1の色見本 （ K ) に補正値設定シート1の 「 K の調整」の 
補正値 (0-6) を重ね、色見本ともっとも近い補正色を見つけ、その補正値を操作パネルで設 
定します。現在設定されている補正値はホ色で印刷されます。 


K (ブラック）の補正値 


1. K の調を 










麵1 

0 


2 

3 

4 

5 6 

■カラー階困補正面設をシート 





[居巧苗正1】 【 guffi 正2】 
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カラー階調を補正する 


❖ 階調補正シートとパネル表示の関係 

印刷した階調補正シートとパネル表巧は次の図のようにえホ応しています。 

階調補正は 、 K (ブラック ）、 M (マゼンタ ）、 C (シアン ） /Y (イェロー） の各色の補正値を階調 
補正シートを見て決め、操作パネルで設定します。 


階調補正シート 



2 


3 


I 階調補正シート2 


田呈 _ , 

£1国■■国 I 


K . M , がド3.3.3ク 


パネル表示（巧正値設を画面) 


<ホセイ1> 

K : 3 M : 3 C/Y : 3/3 

I 1—1 I—— II - 

T I 

1 2 3 


4 


<ホセイ2 > 

K : 3 M : 3 C/Y : 3/3 

I I— I I—— II - 

T I 

1 2 3 


4 


1 . K (ブラック）の調整 

ブラックのトナー1色のみを使用したと 
きに印刷される色を調整します。現在設 
ちされている補正値は、ホ色で印刷され 
ます。 

2 . M (マゼンタ）の調整 

マゼンタのトナー1色のみを巧用したと 
きに印刷される色を調整します。現在設 
定されている補正値は、ホ色で印刷され 
ます。 


3 . C (シアン ） /Y (イエロー）の調整 

シアンとイェローを使用したときに印 
刷されるをを補正します。シアンとイェ 
口一は、 2ををおみ合わせた状態で補正 
値をみめますが、パネル上では1色ずつ 
設をします。 

4 . 設定値 

階調補正シート印刷時に設をされてい 
る数値が表示されます。操作パネルで設 
をした数値とが応します。 
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清掃-調整する 


階調の補正値を拐]期値に戻 
すには 


階調設定した補正値を初期値に戻します。 

D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


オンライン 

〇 

メニユー 
〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

ヮ 

〇 

〇 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】 キー、 【▼】 キーを巧して「チョウセイ 
/カンリ」を表示させ、 に均 キーを巧します。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0 【▲】+-、【▼】キーを巧して「1.カイチヨ 
ウホセイ」を表示させます。 


D 【▲】キー、【▼】キーを巧して「3.ホセイチ 
クリア」を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



... 

:.■: 

確認のメッセージが表示されます。 


! ：" ミ..：.-- 


Q 【0 K 】 キーを押します。 

階調補正値が初期値に戻ったことを示す 
メッセージが表示されます。 



約2み'後に「ホセイチクリア」メニューに戻 
ります。 

Q 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 




















































印刷位置を調整する 


印刷位置を調整する 


オプションの500枚増設トレイユニット、および 
両面印刷ユニットを取り付けたときに、印刷位 
置を調整します。 

通常は調整する必要はありません。印刷位置が 
ずれたときに実行してください。 

D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


"►オンライン 

〇 

メニユー 
〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「チョウ 
セイ/カンリ」を表示させ、【〇向キーを巧 
します。 



0【▲】または【▼】キーを巧して「2.インサ 
ツイチチョウセイ」を表示させ、【〇向 
キーを巧します。 



D 「1.チヨウセイシートインサツ」が表示され 
ているの確認して、に K 】 キーを巧します。 



0 「1.トレイ2」が表示されているのを確認し 
て、 【 OK 】 キーを巧します。 



調整シートが印刷されます。 

0調整シートを確認し、余白部分が等しく 
なるように調整します。 



〇【戻る】キーを巧します。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「2.チヨ 
ウセイジッコウ」を表示させ、【〇向 
キーを巧します。 



包【▲】または【▼】キーを巧して調整す 
る項目を表示させ、 【 OK 】 キーを巧しま 
す。 
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清掃•調整する 


〇【▲】または【▼】キーを巧して、印刷 
位置を mm 単位で設定します。 



数値を+の方に大きくすると、印刷範囲 
が国中の+方向に設定されます。数値を 
一の方に大きくすると、印刷範囲が国中 
の一方向に設ちされます。 


0【▲】または【▼】キーを巧して「1.チョウ 
セイシートインサツ」を表示させ、に向 
キーを巧します。 

調整シートが印刷されます。 

0調整した結果を確認します。 

0【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 


E 口刷範囲 


夕補足 

口【▲】または【▼】キーを押し続ける 
と、 0.5 mm 単位で設をできます。 

0 【 OK 】 キーを 巧します。 

〇【戻る】キーを巧します。 

印刷位置調整のメニューに戻ります。 
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5. こんなときには 


メッセージが表示されたとき 


パネルに表示されるメ ツセー ジ 

デ イス プレイに エラーメッセー ジが表示されたときは、な下の表を参考にして支ホ処してください。 

夕補足 

ロシステム設定の「エラー表示」の設をによっては表示されないメッセージがあります。 

❖ 状態表示メッセージ 


メッセージ 

状態 

インサツデキマス 

印刷可能な状態です。 

インサツチュウデス 

印刷実行中です。 

ウェイテイング 

データ待ちの状態です。 

しばらくお待ちください。 

オフライン 

オフライン状態です。 

印刷を実行するときは、 【オンライン】 キーを押して、オンライン 
状態にしてください。 

オマチクダサイ 

準備中です。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

小さい用紙を連続印刷した場合や大量の用紙を連続印刷すると、表 
示される場合があります。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

カラーチョウセイチュウ 

カラー調整を行っています。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

ショウエネモード 

省エネモード状態です。 

そのままご使用になれます。 

ジョブリセットチュウ 

印刷ジョブをリセット中です。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

セッテイヘンコウチュウ 

設を変更中です。しばらくお待ちください。 

へキサダンプ 

16進数でデータをを信できるモードです。 

印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。 
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こんなときじは 


❖ エラーコードが表示されないメッセージ 


メッセージ 

原因 

支ホ化方法-参照先 

DHCP 力'’セッテイサレテイマス 

アドレスヘンコウハデキマ 
セン 

インターフェース設定メ 
ニューで [ DHCP ] 力 S 
[ On ] に設をされています。 
そのため、 IP アドレス、サ 
ブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスを変更でき 
ません。 

IP アドレス、サブネットマスク 、ゲー 
トウユイアドレスを変更する場合は、 

インターフェース設をメニユーの 
[ DHCP ] を [ Off ] にしてください。 

^使用説明書< システム設ち編>「操 
作パネルを使用する」 

HDD ェラー 

ハードデイスクエラーが発 
生しました。 

拡張 HDD をセットし直してください。 
それでも同じメッセージが表示される 
ときは、サービス実施店に連絡してく 
ださい。 

づ使用説明書くオプション設置編> 
「ホプションを取り付ける」 

P=XX I=XXXXXXXX 

デンゲンサイトウニユウ 

ナホラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

コントローラー部に異常が 
発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときは、サービ 
ス実施店に連絡してください。その 
際、ェラーコード（左記の rxxxj 
部分）も連施してください。 

PDF ファイルエラー 

構文ェラーなどが発生しま 
した。 

印刷しようとしている PDF ファイルうミ 
正しいかどうかを確認してください。 

S 別 D ハニユウリヨクサレテ 
イマセン 

化張無線 LAN の SSID が入力 
されていません。 

拡張無線 LAN の SSID を入力してくだ 
さい。 

づ使用説明書くシステム設定編>「操 
作パネルを使用する」 

USB ェラー 

USB インターフェースにエ 
ラーが発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときは、サービ 
ス実施店に連絡してください。 

アドホックモードデハ 
デンパソクテイデキマセン 

「チョウセイ/カンリ」メ 
ニューの「デンパジョウタ 

イ」を選択した時に、無線 
LAN のツウシンモードの設 
定がアドホックモードだっ 
た場合に表示されます。 

電波状態はインフラストラクチャモー 
ドのとき に測定できます。アドホック 
モードでは測定できません。 

イーサネットェラー 

ネットワーク機能にェラー 
うす発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
同じメッセージが表示されるときは、 
サービス実施店に連絡•してください。 

イェロー トナーホキユウ 

イェロートナーがなくなり 
ました。 

イェロートナ—力-トリッジを交換し 
てください。 

づ P .33 「トナーを補給する」 

イェロー トナーワズカ 

イェロー トナーが残り少な 
くなりました。 

トナー切れに備えて、新しいイェロー 
トナーカートリッジを用意してくださ 

い。 

「トナーホキユウ」のメッセージが表 
示されるまで印刷できます。 

メッセージ表示後の印刷可能枚数の目 
安については、 P .81 「トナーカート 
リッジ」を参照してください。 



メッセー _ジが表示されたとき 


メツセーン 

原因 

支ホ化方法-参照先 

インサツデキマセン 

印刷が許可されていない 

PDF ファイルを印刷しよう 
としました。 

PDF ファイルに「印刷不許可」が設定 
されているため、印刷できません。 

ウエカバーヲ 

シメテクダサイ 

本機の上カバーが開いてい 
ます。 

上カバーを閉じてください。 

ウシロカバーヲ 

シメテクダサイ 

本機の後ろカバーが開いて 
います。 

後ろカバーを閉じてください。 

オプシヨン RAM エラー 

SDRAM モジュールにエ 
ラーが発生しました。 

SDRAM モジュールをセットし直して 
ください。それでも同じメッセージが 
表示されるときは、サービス実施店に 
連絡してください。 

づ使用説明書くオプション設置編> 
「オプションを取り付ける」 

カン：: r クタイ3クカン 

感光体ュニットの交換時期 
です。 

新しい感ホ体ュニットを用意してくだ 
さい。このメッセージが表示されても 
印刷はできますが、安定した品質を確 
保するため早めに交換してください。 

づ P .38 「感化体ュニットを交換する」 

カンコウタイニアエンド 

もうすぐ感光体ユニットの 
交換時期です。 

新しい感光体ュニットを用意してくだ 
さレ''。 

カンコウタイユニットヲ 

タタ''シクセットシテクダサイ 

感光体ユニットがセットさ 
れていません。 

感化体ユニットをセットしてください。 

ケタスウボタダシクアリマ 
セン 

(10 マタハ26ケタ） 

インターフェース設定メ 
ニューで入力された WEP 
キーが正しくありません。 

正しい WEP キーを入力してください。 

づ使用説明書<オプション設置編> 
「無線 LAN を使用するときの設定」 

ケタスウボタダシクアリマ 
セン 

(5 マタハ13ケタ） 

インターフェース設定メ 
ニューで入力された WEP 
キーが正しくありません。 

正しい W 邸キーを入力してください。 

^使用説明書<オプション設置編> 
「無線 LAN を使用するときの設定」 

サービスコール EC 

デンゲンサイトウニユウ 

/ナオラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

本機内部で通信エラーが起 
きています。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

サービスコール XXX-X 

デンゲンサイトウニユウ/ナ 
オラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

エラ—コ—ド（左記の 
rxXXj 部が力巧36の場合 
は、拡張エミュレーシヨン 
力ードが正しくセットされ 
ていません。 

それは外の場合は、エンジ 
ン部、またはコントローラ 
部に異常力す発生しています。 

エラーコード（左記の rxxxj 部分） 

力巧36の場合は、化張エミュレーショ 
ンカードをセットし直してください。 

それな外の場合は、電源を入れ直して 
ください。 

それでもメッセージが消えないときは 
サービス実施店に連絡してください。 
その際、エラーコード（左記の 
rxxxj 部分）も連絡してください。 

シアントナーホキユウ 

シアントナーがなくなりま 
した。 

シアントナーカートリッジを交換して 
ください。 

二 P .33 「トナーを補給する」 
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こんなときじは 
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メツセーン 

原因 

支ホ化方法-参照先 

シアントナーワズカ 

シアントナーが残り少なく 
なりました。 

トナー切れに備えて、新しいシアント 
ナーカートリッジを用意してください。 
「トナーホキユウ」のメッセージが表 
示されるまで印刷できます。 

メッセージ表示後の印刷可能枚数の目 
をについては、 P .81 「トナーカート 
リッジ」を参照してください。 

セッテイサレテイルサイ 
ズト 

ヨウシサイズボチボイマス 
ヨウシヲセットシナホシテ 

OK キーヲオシテクダサイ 

設定した用紙サイズとセッ 
卜されている用紙サイズが 
違っています。 

設定したサイズの用紙をセットしてく 
ださい。 

タイデンローラーボアリマ 
セン 

タタ''シクセットシテクダサイ 

帯電ローラーがセットされ 
ていません。 

サービス実施店に連絡してください。 

テイチャクコウカン 

定着ユニットの交換時期です。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、安定した品質を確保する 
ため早めにサービス実施店にご連絡く 
ださい。 

テイチャクニアェンド 

もうすぐを着ユニットの交 
換時期です。 

早めにサービス実施店にご連絡ください。 

テイチャクユニットボアリ 
マセン 

タダシクセットシテクダ 
サイ 

を着ユニットがありませ 
ん。または、正しくセット 
されていません。 

サービス実施店に連絡してください。 

テンシャローラーヲ 

タタ''シクセットシテクダサイ 

転写口ーラーがありませ 
ん。または、正しくセット 
されていません。 

サービス実施店に連絡してください。 

トナーヲホキユウシテク 
ダサイ 

/イェロー/マゼンタ/シアン/ 

ブラック 

操作パネルに表示されてい 
る色のトナーがなくなりま 
した。 

操作パネルに表示されているをの卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
=> P .33 「トナーを補給する」 

カラートナーが切れても、ブラックト 
ナーがあれば、白黒で印刷を続けるこ 
とができます。 

トナーカートリッジカクニン 
/イェロー/マゼンタ/シアン/ 

ブラック 

トナーカートリッジが正し 
くセットされていません。 
または、トナーカートリッ 
ジの種類が違います。 

操作パネルに表尔されている色の卜 
ナーカートリッジを正しくセットして 
<ださい。 

づ P .33 「トナーを補給する」 

または、正しいトナーカートリッジの 
種類をご使用ください。 

トレイ#ニヨウシヲホキユウ 

(マタハキョウセイインサツ） 

/XXXX 

YYYY 

指定されたトレイの用紙が 
なくなりました （XXXX : 
用紙サイズ 、 YYYY :用紙 
種觀。 

指をされたトレイ# (し 2) に用紙を 
セットしてください。または、 【強制 
排紙】 キーを押し、指定した種類/サ 
イズの用紙がセットされているトレイ 
を選択して印刷してください（指をし 
たいトレイが表示されるまで、 【強制 
排紙】 キーを何度か押してください）。 
データを取り消すときは 【リセット】 
キーを押してください。 



メッセー _ジが表示されたとき 


メツセーン 

原因 

支ホ化方法-参照先 

トレイ#ノサイズヲヘンコウ 
(マタハキヨウセイインサツ） 

/XXXX 

YYYY 

選択されたトレイ# (し 2) 
の用紙サイズ （ XXXX ) 力 S 、 
指ちした用がサイズと違っ 
ています （ YYYY : 用ネ氏種 
類)。 

選がされたトレイ# (し 2) に指ちし 
たサイズの用1 氏をセットし、操作パネ 
ルで用紙サイズを変更してください。 
または、 【強制排紙】 キーを押し、指を 
した種類/サイズの用紙がセットされ 
ているトレイを選択して印刷してくだ 
さい（指をしたいトレイが表示される 
まで、 【強制排紙】 キーを何度か押して 
ください）。データを取り消すときは 
【リセット】 キーを押してください。 

トレイ#ノセツテイヲヘンコウ 

(マタハキヨウセイインサツ） 

/XXXX 

YYYY 

選択されたトレイの用,俄種 
類 （ YYYY ) が'、指をした 
用紙種類と違っています 
(XXXX :用紙サイズ）。 

選択されたトレイに指定した種類の用 
紙をセットし、操作パネルで用紙種類 
を変更してください。または、 【強制 
排紙】 キーを押し、指定した種類/サ 
イズの用紙がセットされているトレイ 
を選択して印刷してください（指をし 
たいトレイが表示されるまで、 【強制 
排紙】 キーを何度か押してください）。 
データを取り消すときは 【リセット】 
キーを押してください。 


選択されたトレイの用がサ 
イズ ( XXXX ) と用ネ氏種類 
( YYYY ) が'、指をした用 
紙サイズ、用ネ氏種類と違っ 
ています。 

選択されたトレイに指定したサイズの 
用ネ氏をセットし、操作パネルで用ネ氏サ 
イズを変更してください。さらに、卜 
レイ# (し 2) の用ネ氏種類を操作パネ 
ルで変更してください。または、 【強 
制排紙】 キーを押し、指定した種類/ 
サイズの用紙がセットされているトレ 
イを選がして印刷してください脂定 
したいトレイが表示されるまで、 【強 
制排紙】 キーを何度か押してくださ 
い）。データを取り消すときは 【リ 
セット】 キーを押してください。 

トレイノセツテイヲヘンコウ 
(マタハキヨウセイインサツ） 

/XXXX 

YYYY 

自動トレイ選択が指定され 
ていますが、用紙サイズ 
( XXXX ) と用紙重類 
( YYYY ) の一致するトレ 
イがありません。または、 
両面印刷で指をした給が卜 
レイカす、両面印刷できない 
設定になっています。 

トレイの設巧を変更してください。 

データを取り消すときは 【リセット】 
キーを押してください。 

ハイトナーフルマデカ 

廃トナーボトルがもうすぐ 
満杯です。 

新しい廃トナーボトルをご用意ください。 

ハイトナーボトルヲ 

カク ニン シテクダサイ 

廃トナーボトルが満杯にな 
りました。 

廃トナーボトルを交換してください。 

づ P .36 「廃トナーボトルを交換する」 

パスワードボ 

タダシクアリマセン 

機密印刷のパスワードが正 
しくありません。 

正しいパスワードを入力してください。 

パスワードフイツチ 

パスワードが設定された 

PDF ファイルの印刷時に、 

パスワードが正しくありま 
せんでした。 

正しいパスワードを設定してください。 
^使用説明書<システム設定編>「操 
作パネルを使用する」 



こんなときじは 


メツセーン 

原因 

支ホ化方法-参照先 

パラレルエラー 

パラレルインターフェース 
で異常が発生しました。 

電源を Off / On してください。また、適 
切なインターフェースケーブルを使用 
していることを確認してください。そ 
れでも同じメッセージが表示されると 
きは、サービス実施店に連絡してくだ 
さい。 

ファイルシステムエラー 

PDF ダイレクト印刷用の領 
域を確保できません。 

システム設定メニューの [ RAM ディ 
スク]の設を値を増やすか、または、 
不要なファイルを削除してください。 

づ使用説明書<システム設ち編>「操 
作パネルを使用する」 

が;張 HDD を増設してください。 

づ使用説明書<オプシヨン設置編> 
「拡張 HDD を取り付ける」 

ファイルシステムフル 

PDF ダイレクト印刷用の領 
域が不足しているため、 

PDF ダイレクト印刷を実行 
できません。 

システム設をメニユーの [ RAM ディ 
スク]の設ち値を増やすか、または、 
不要なファイルを削除してください。 

^使用説明書<システム設定編>「揉 
作パネルを使用する」 

ブラックトナーワズカ 

ブラックトナーが残り少な 
くなりました。 

トナー切れに備えて、新しいブラックト 
ナーカートリッジを用意してください。 
「トナーホキュウ」のメッセージが表 
示されるまで印刷できます。 

メッセージ表示後の印刷可能枚数の目 
をについては、 P .81 「トナーカート 
リッジ」を参照してください。 

プリンターフォントエラー 

PS 3 化張ェミュレーシヨン 
力ード内のフォントフアイ 
ルに異常が発生しました。 

電源を切り、 PS 3 拡張エミュレーシヨ 
ンカードを抜き差ししてから、電源を 
入れてください。 

それでも同じメッセージが表示される 
場合は、 PS 3 拡張エミュレーシヨン 
カードを交換する必、要があります。 
サービス実施店に連絡してください。 

プロダラムハ 
トウロクサレテイマセン 

プログラムが登録されてな 
い状態で、内容印刷が選択 
されました。 

内容印刷は実斤されません。 

ブンシヨボアリマセン 

試し印刷または機密印刷で 
きるファイルがありません。 

蓄積されなかった文書は、ェラー履歴 
で確認できます。 

ホンタイハイシトレイノヨ 
ウシヲ 

トリノゾイテクダサイ 

排紙トレイが満杯です。 

排紙トレイの用紙を取り除いてください。 

マエカ バー ヲ 

シメテクダサイ 

本体前カバーカ平肩いています。 

本体前カバーを閉めてください。 

マゼンタトナーホキュウ 

マゼンタトナーがなくなり 
ました。 

マゼンタトナーカートリッジを交換し 
てください。 

づ P .33 「トナーを補給する」 
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メッセー _ジが表示されたとき 


メッセーン 

原因 

支ホ化方法-参照先 

マゼンタトナーワズカ 

マゼンタトナーが残り少な 
くなりました。 

トナー切れに備えて、新しいマゼンタ 
トナーカートリッジを用意してくださ 

い。 

「トナーホキュウ」のメッセージが表 
示されるまで印刷できます。 

メッセージ表示後の印刷可能枚数の目 
をについては、 P .81 「トナーカート 
リッジ」を参照してください。 

ムセンカードエラー 

拡張無線 LAN ボードまたは 
ワイヤレスインターフェー 
スボードのカードがありま 
せん。 

が;張無線 LAN ボードまたはワイヤレス 
インターフェースボードの力ードが正 
しくセットされているか確認してくだ 
さい。それでもメッセージが消えない 
ときはサービス実施巧に連絡してくだ 
さい。 

ムセン ボー ドエラ ー 

拡張無線 LAN ボードまたは 
ワイヤレスインターフェー 
スボードが正しくセットさ 
れていません。 

拡張無線 LAN ボードまたはワイヤレス 
インターフェースボードが正しくセッ 
卜されているか確認してください。そ 
れでもメッセージが消えないときは 
サービス実施店に連絡•してください。 

メニュープロテクトサレテ 
イマス 

セッテイヘン コ ウハデキマ 
セン 

メニュープロテクトされて 
いるメニューです。 

このメニューを実巧することはできま 
せん。 

ヨウシボアリマセン 

選択した給紙トレイに用紙 
がありません。 

用,俄を補給してください。 

ヨウシミスフイード 

キュウシトレイ 
/トレイヲアケテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

給紙トレイで紙づまり が黄 
生しました。 

給紙トレイを引き出して用紙を取り除 
いてください。 

づ P .78 IT ヨウシミスフイードキュ 
ウシトレイ」の場合」 

ヨウシミスフイード 

ホンタイナイブ 
/ホンタイウシロカバーヲアケ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

本体の排 1 氏部で紙づまり、 
または用ネ氏の不送り力 s' 発生 
しました。 

本体後ろカバーを開けて用紙を取り除 
いてください。 

づ P .77 IT ヨウシミスフイードホン 
タイナイブ」の場合」 

ヨウシミスフイード 
リヨウメンユニット 

/ウシロカバーノセツメイヲ 

ミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

オプシヨンの両面印刷ユ 
ニットでネ氏づまり力す発生し 
ました。 

両面印刷ュニットを開けて用,俄を取り 
除いてください。 

ぅ P .79 IT ヨウシミスフイ-ドリョ 
ウメンユニット」の場合」 

リヨウメンユニットカバーヲ 

シメテクダサイ 

ホプシヨンの両面印刷ユ 
ニットのカバーが開いてい 

ます。 

オプションの両面印刷ユニットの力 
バーを閉じてください。 
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こんなときじは 


❖ エラーコー ドが表示されるメ ツセー ジ 


エフーメツセーン 

原因 

が®方法 

84 :ワークエラー 

イメージを化理するための 
メモリー領域がありません。 

SDRAM を増設するか、送信データを 
小さくしてください。 

85 :グラフィック 

グラフィックスの環境が不 
適当です。 

データが正しいか確認してください。 

86 :パラメーター 

モノクロエミュレーシヨン 

をご使用で、自作プログラ 
ムソフトでご巧用の場合。 
制御コードのパラメーター 
力す不適当です。 

正しいパラメーターを設定してくだ 
さい。 


RPCS モードを使用してい 
る場合。セントロニクス接 
続されてるパソコン環境に 
よってを生する可能性があ 
ります。 

PC のパラレルインターフエースの 
モードを ECP から他のモードに変更し 
てみてください。 


双方向通信の不をで RPCS 
プリンタドライバーの設定 
が適切でない可能性があり 
ます。 

RPCS モードを使用している 
場合において、ドライバー 
の オプシヨ ン構成とプリン 
夕一本体のオプシヨン構成 
が一致していないときに発 
生する可能性があります。 

モードでプリンタードライバーの設 
定を確認してください。 

プリンタードライバーのオプション 
構成を本体のォプション稱成と一致 
させてください。 

87 : メモリーオーバー 

印刷する用紙サイズのための 
メモリー領域がありません。 

SDRAM モジュールを増設する力\小 
さいサイズの用紙サイズを指定して 
ください。 

89 : メモリースイッチ 

印刷条件の設定値が不適当 
です。 

印刷条件を正しく設定してください。 

90 : メディアフル 

ハードディスクの容量が不 
足しています。 

ハードディスクに登録されている不 
要なデータを削除してください。 

91:メモリーオーバー 

SDRAM モジュールのネリ期 
化エラーです。 

SDRAM モジュールを交換する必要が 
あります。サービス実施店に連絡し 
てください。 

92/93 : メモリーオーバー 

メモリ領域が不足していまず。 

SDRAM を増設するか、送信データを 
小さくしてください。 

94 :ダウンロード 

フォントのダウンロード 
データに誤りがありました。 

フォントセットダウンロー ドのパラ 
メーターを修正してください。 

95 :フォントエラー 

指をされたフォントがフォ 
ントテーブルにありません。 

文字コードを正しく設をしてください。 

96:セレクトエラー 

存在しないフォントセット 
が選択されました。 

送信データを確認し、修正してくだ 
さい。 

97 :アロケーション 

フォントを登録する領域が 
ありません。 

SDRAM を増設してください。 

98 :アクセスエラー 

ハ— ドディスクに正常にア 
クセスできません。 

ハ— ドディスクを正しく取り付けて 
ください。 
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メッセー ジが表示されたとき 


王 フー メツセ ーン 

原因 

が処方法 

9A :ジュシンエラー 

3 バイトエラーチェックで受 
信エラーう S 発生しました。 

リセットしてください。 

A3 :オーバーフロー 

受信バッファがオーバーフ 
ローしました。 

プリンターの受信バッファを多く設 
をしてください。 

A4 :ソートオーバー 

ソートできる枚数をオー 
バーしています。 

拡張 HDD を取り付ける力\ SDRAM モ 
ジュール（合計 192MB な上）を増設 
してください。 

A6 :ページフル 

ページ印刷中に画像圧縮で 
間引きが発生、またはペー 
ジ画像を破棄しました。 

SDRAM モジュールを増設してください。 

A7 :ドローエラー 

イメージ描画中にワークエ 
リアがホーバーフローした 
ために、描画することがで 
きません。 

SDRAM モジュールを増設してください。 

A8 :ライブラリー 

ライブラリー描画中にエ 
ラーうす発生しました。 

SDRAM モジュールを増設してください。 

A9 :ページエラー 

試し印刷、機密印刷でペー 
ジオーバーう s ' 発生しました。 

印刷するページ数を減らしてください。 

AA :ブンシヨスウ 

試し印刷、機密印刷で文書 
数がオーバーしました。 

登録されている文書を削除するか、 
文書のデータのサイズを小さくして 
ください。 

AB : HDD フル 

試し印刷、機密印刷で拡張 
HDD がオーバーフロー しま 
した。 

登録されている义書を削除する力\ 
文書のデータのサイズを小さくして 
ください。 

AC : HDD フル 

拡張 HDD のフォーム、フォ 
ント用領域でオーバーフ 
ローしました。 

不要なフォームまたはフォントを削 
除してください。 

AD :チクセキエラー 

お;張 HDD が装着されていな 
い状態で、機密印刷の指示 
が出されました。 

機密印刷を実行するときは、本機に 
化張 HDD を装着してください。 

BA :リヨウセイゲン 

利用者制限により印刷ジョ 
ブがキヤンセルされました。 

ユーザーコードの許可条件を確認し 
てください。 

BC :ソートエラー 

ソート機能う響除されました。 

化張 HDD を取り付ける力\または 
SDRAM モジュールを増設（合計 
192MB たし h ) してください。 

BF :リヨウメンエラー 

両面印刷機能が解除されま 
した。 

両面印刷可能な用紙を使用しているか 
確認してください。または、 SDRAM 
モジュールを増設してください。 


夕補足 

ロエラーの 内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご確 
認ください。印刷方法については、使用説明書くシステム設定編>「操作パネルを使用する」を参 
照してください。 
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こんなときじは 


EP 质 IJ がはじまらないとき 


パソコンから印刷を実行しても印刷がはじまらないときは、な下のことを確認してくださし1。 


確認すること 

原因-が®方法-参照先 

電源が入っていますか？ 

電源プラグがコンセントに確実に差しをまれていること 
を確認したあと、電源スイッチを「1 On 」 側にしてくだ 
さい。 

オンラインランプが点灯しています 
か？ 

【オンライン】 キーを押して、オンラインランプを点灯さ 
せてください。 

アラームランプは点灯していません 
か？ 

点灯しているときは、ディスプレイのメッセージを確認 
して、エラーの巧®をしてください。 

二 P .51 「メッセージが表示されたとき」 

用紙はセットされていますか？ 

給紙トレイに用紙をセットしてくださし 1。 

づ P .24 「用紙をセットする」 

テスト印刷ができますか？ 

テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能 
性があります。サービス実施巧に相談してください。 

づ使用説明書<システム設ち編>「操作パネルを使用す 
る」 

インターフェースケーブルがきちん 
と接続されていますか？ 

インターフェースケーブルがパソコン、プリンターに 
しっかりと接続されていることを確認します。コネク 
ターに金具うす付いているときは、金具を使用して固定し 
ます D 

インターフェースケーブルは適切な 
ものを使用していますか？ 

使用するインターフェースケーブルは使用するパソコン 
の機種によって異なります。適切なインターフェース 
ケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、 
ほかのケーブルを接続して確認してください。 

づ使用説明書< システム設ち編>「付録」 

印刷実行後、データインランプが点 
減*点灯しますか？ 

印刷を実斤してもデータインランプが点滅-点灯しない 
ときは、プリンターにデータカす届いていません。 

• パソコンとケーブルで接続しているとき 

印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してくださ 
い。印刷ポートの確認方法は、 P .62 「印刷ポートの確 
認方法」を参照してください。 

• パソコンとネットワークで接続しているとき 
ネットワークの管理者に相談してください。 

披:張無線 LAN を使用している場合、 

電波状態は良好ですか？ 

❖ アドホックモード、または 802.11 アドホック 
モードのとき 

電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り隙いてく 
ださい。 


❖ インフラストラクチャーモードのとき 

操作パネルの「調整/管理」メニューから、電波状態を 
確認してください。電波状態が悪い場合は、電波の通 
る場所へ移動するか、障害物を取り隙いてください。 
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印刷がはじまらないとき 


確認すること 

原因-が処方法-参照先 

ワイヤレスインターフェースを使用 
している場合、接続: I 犬態は良好です 
か？ 

な下の操作を順番に実行してください。 

• ワイヤレスインターフェースボード、 Bhietooth™ カー 
ドが正しく取り付けられているか確認します。 

. パソコンなどと本機の間に障害物がある場合は取り除 
きます。 

• パソコンなどを移動します。 

• 本機を移動します。 

ワイヤレスインターフェースボード 
を装着していますか？ 

❖ SPP 

① 3Com Bluetooth Connection Manager に本機が表巧さ 
れていることを確認します。 

感 クライアントポートに 3Com Bluetooth Serial Client 
(COMx) と表示されていることを確認します。 

③ お使いのパソコンなどを再起動して、本機の電源 
を Off/On します。 

④ IEEE 802.1 lb (無線 LAN) 機器や他の Bkietooth™ 機 
器が動作していないか確認してください。 

夕補足 

口 IEEE 802.1 lb (無線 LAN) 機器と干渉する場合 
があります。干渉した場合、通信速度などに穀 
響を及ぼすことがあります。 

感障害物などで通信ができていない可能性があります。 
本機またはパソコンなどを移動させてください。 

❖ HCRP、BIP 

①お使いのパソコンなどを再起動して、本機の電源 
を Off/On します。 

感 IEEE 802.1 lb (無線 LAN) 機器や他の Bkie 阳 oth™ 機 
器が動作していないか確認してください。 

夕補足 

口圧 EE 802.1 lb (無線 LAN) 機器と干渉する場合 
があります。干渉した場合、通信速度などに影 
響を及ぼすことがあります。 

感障害物などで通信ができていない可能性があります。 
本機またはパソコンなどを移動させてください。 


それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在に 
ついてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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こんなときじは 


印刷ポートの確認方法_ 

パソコンとケーブルで直接接続している場合で、データインランプが点滅.点灯しないときの印刷 
ポートの確認方法はな下のとおりです。 

• パラレルインターフエースで接続しているときは、 LPT 1 または LPT 2 に設定します。 

• USB インターフエースで接続しているときは、 USBOO(n *1) に設をします。 

’ 1 ( n ) はプリンターの接続台数によって異なります。 

Windows 95/98/ Me の場合 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

0 本機のアイコンをクリックして反牵云表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]をクリッ 
クします。 

0 [詳細]タブをクリックします。 

D [印刷先のポーりボックスで正しいポートを選択します。 

Windows 2000の場合 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

0 本機のアイコンをクリックして反牵云表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]をクリッ 
クします。 

0 [ポート]タブをクリックします。 

D [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 

Windows XP Professional、Windows Server 2003の場合 
D [スタート]ボタンから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

0 本横のアイコンをクリックして反牵云表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]をクリッ 
クします。 

0 [ポート]タブをクリックします。 

D [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 
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印刷がはじまらないとき 


Windows XP Home Edition の場合 

D [スタート]ボタンをクリックし、[コント□-ルパネル]をクリックします。 

Q [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

0 [プリンタと FAX ] をクリックします。 

D 本機のアイコンをクリックして反牵云表示させ、[ファイル]メニユーの [プロ パテ ィ] をクリッ 
クします。 

0 [ポート]タブをクリックします。 

Q [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 

Windows NT 4.0 の場合 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

Q 本機のアイコンをクリックして反牵云表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]をクリッ 
クします。 

0 [ポート]タブをクリックします。 

D [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 
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こんなときじは 


思いどおりに印质にきないとき 


パソコンから 印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、な下のことを確認してください。 


状態 

原因-が処方法-参照先 

用紙の印刷面に汚れが出る 

用紙の設巧が正しくない可能性があります。たとえば、厚,紙使用時 
に厚,俄の設定をしていません。 

• 用紙に関する本機の設をを確認してください。 

二 P .19 「用がに関する注意」 

.プリンタードライバーの用ネ氏に関する設をを確認してください。 
づプリンタードライバーのヘルプ 

操作パネルのディスプレイに「カン コウ タイ コウ カン」と表示され 
ている場合は、感化体ユニットを交換してください。 

づ P .38 「感化体ユニットを交換する」 

用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？ 

用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になりま 
す。特にはがきに印刷する場合は反り力 S 発生しやすいので、セット 
する前に必ず直してください。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

リコー推奨な外の用紙がセットされています。リコー推奨の用ネ氏を 
ご利用ください。 

二 P .83 「用紙」 

何度も用紙がつまる 

セットされている用紙が多すぎます。給ネ氏トレイ内のサイドガイド 
に示されている上限表示の線を超えないように用ネ氏を入れてくださ 
い。づ P .24 「用紙をセットする」 

給紙トレイ内のフロントボイドおよびサイドボイドと用紙の間にす 
き間があいている可能性があります。確認してください。 

づ P .24 「用紙をセットする」 

用紙が厚すぎるう\薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用くださし1。 
づ P .19 「用紙に関する注意」 

用紙に折り目やシワがあります。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

一度印刷した用紙を使用しています。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用,俄を 
使用してください。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

用紙をさばいてから使用してください。 

両面印刷ユニットで何度も 
用紙がつまる 

両面印刷ユニット内の緑色のねじがきちんと締まっていない可能性 
があります。両面印刷ユニット後ろカバーを開け、両面印刷ユニッ 
卜内のカバーを開けたところにある2つの緑色のねじを締めてくだ 
さい。 

使用説明書<オプション設置編>「両面印刷ユニットを取り付け 
る」を参照してください。 
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思いどおりにが刷できないとき 


状態 

原因-巧化方法-参照先 

用紙が一度に何枚も送られる 

給紙トレイ内のフロントボイドおよびサイドボイドと用紙の間にす 
き間があいている可能性があります。確認してください。 

づ P .24 「用紙をセットする」 

用紙が厚すぎるう\薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用くださし1。 
づ P .19 「用紙に関する注意」 

一度印刷した用紙を使用しています。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

セットされている用紙が多すぎます。給がトレイ内のサイドガイド 
に示されている上限表示の線を超えないように用ネ氏を入れてくださ 
い。づ P .24 「用紙をセットする」 

用紙に静電気を帯びています。適度な温度、湿度で保管した用,俄を 
使用してください。 

二 P .19 「用紙に関する注意」 

用紙をさばいてから使用してください。 

用紙にシワがよる 

用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用ネ氏を 
使用してください。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

用紙が薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用ください。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

給紙トレイ内のフロントボイドおよびサイドボイドと用紙の間にす 
き間があいている可能性があります。確認してください。 

づ P .24 「用紙をセットする」 

定着ユニットう s ' 劣化または損傷している可能性があります。サービ 
ス実施店にご連絡ください。 

思ったトレイとは違うトレ 
イから給紙される 

Windows からの印刷時は揉作パネルで給紙トレイを選がしても、プ 
リンタードライバーの設定が優先します。プリンタードライバーで 
給紙するトレイを選択してください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

画面どおりに印刷されない 

変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、画 
面上とレイアウトが異なることがあります。 

TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷し 
ていませんか？ 

画面と同じ文字で印刷するには、 TrueType フォントをイメージで印 
刷する設をを選択してください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

意味不明の文字が印刷される 

エミュレーシヨンが正しく選択されていない可能性があります。エ 
ミュレーシヨンを呼び出すには、操作パネルの【メニュー】キーを 
押し、「エミュレーシヨン呼出し」メニューを選がします。 

印刷の指示をしてから1枚目 
の印刷が始まるまで時間が 
かかる 

データの量が多いため、化理に時間がかかっている場合がありま 
す。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届 
いています。そのまましばらくお待ちください。 

OHP および化沢ネ氏をご使用の場合、印刷の開始が遅くなります。 
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こんなときじは 


状態 

原因-巧化方法-参照先 

印刷に時間がかかる 

写真やグラフを多用したデータなど、データの種類によってはパソ 
コンの化理に時間がかかる場合があります。そのままお待ちくださ 
い。プリンタードライバーで次の設定をするとパソコンの負担が軽 
減することがあります。 

. プリンタードライバーの[印刷品質]タブの[画質と速度のバ 
ランス]を「速度優先」にする。 

• プリンタ—ドライバ—の[印刷品質_ユ—ザ—設を]ダイアロ 
グの[画質調整]タブで[解像度]を [600 x 600 dpiJ にする。 

づプリンタードライバーのヘルプ 


データが大きいためにプリンター側の®理に時間がかかっている場 
合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターに 
データは届いています。そのまま少しお待ちください。 

画像が途中で切れたり、余 
かなぺージが印刷される 

アプリケーションで設ちした用紙サイズより小さい用ネ氏に印刷してい 
る可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じサイ 
ズの用ネ氏をセットしてください。同じサイズの用紙をセットできない 
ときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

画面に表示されている色と 
印刷された色が違う 

カラートナーを混合して得られる色調は、画面の色調とは発色の方 
法が違います 

づ使用説明書くクライアント編>「付録」 


プリンタードライバーの[印刷品質]タブで[トナーセーブ]を 
チユックしていると色巧が変わることがあります。設をを確認して 
くたさい0 

づプリンタードライバーのヘルプ 

指定した色で印刷されない 

特定の色だけ抜けて印刷されるときは、本体の電源をいったん OFF 
にし、そのあと ON にしてからもう一度印刷してください。それで 
も同じ現象が発生する場合は、サービス実施巧にご連絡ください。 


プリンタードライバーの[印刷品質-ユーザ設定]ダイアログの 
[その他]タブ [ CMYK に色み解して、指定した色のみで印刷する] 

で、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックをすべてチェックして 
く 干こをい。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

プリンタードライバーで力 
ラー調整をすると、極端に 
色が変化する 

プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの 
[画質調整]タブでカラー調整をするときは、値を大きく変更しな 
いでください。また、プリンタードライバーに表示されるサンプル 
はどんな化理をするかのサンプルで、印刷結果とは必ずしも一致し 
ません。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

写真が粗く印刷される 

アプリケーションによっては、解像度を落として印刷するものがあ 
ります。 



66 



思いどおりじ印刷できないとき 


状態 


原因-巧処方法-参照先 


カラーの原稿が白黒で印刷 プリンタードライバーでカラー印刷しないように設をされています。 
される • 機能別ウインドウの場合：[基本]タブ 


• ワンクリック設定の場合：[印刷機能]タブ 


それぞれのタブにある[カラー/白黒]を、「カラー」に設をして 
ください。 


づプリンタードライバーのヘルプ 


アプリケーシヨンによってはカラーの义書が白黒で印刷されるな 
ど、正しくカラー印刷できないことがあります。 


細かい網点が印刷されない プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設を]ダイアログの 

[画質調整]タブで[デイザリング設定]の設定を変えてください。 


づプリンタードライバーのヘルプ 


黒ベタの部みうで（シアン）、プリンタードライバーの[印刷品質ーューザー設を]ダイアログの 
M (マ ゼンタ ）、 Y (イエ [画質調整]タブで[グレー印刷方式]を r 黒1色」に設定してくだ 


口一)が重なってギラギラ さい。 


する 


づ プリ ンタードライバーのヘルプ 


グラデーシヨンの途中で黒のプリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設を]ダイアログの 
部かの発色が不自をになる [画質調整]タブで[グレー印刷方式]を rCMYK 4 色」に設をして 


ください。 


づプリ ンタードライバーのヘルプ 


実線が破線で印刷される プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設を]ダイアログの 

[画質調整]タブで[デイザリング設定]の設定を変えてください。 


づプリ ンタードライバーのヘルプ 


部み的に色力す抜ける、かす 
れる 


用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 
使用してください。 



二 P .19 「用紙に関する注意」 

リコー巧おな外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を 
ご利用ください。 

づ P .83 「用紙」 

トナーが残り少なくなっています。揉作パネルのデ イス プレイに 
rXXX トナーホキユウ」、または「 XXX トナーワズカ」と表示され 
ている場合は、表示された色のトナーカートリツジを交換してくだ 
さい。 



づ P .33 「トナーを補給する」 

操作パネルのディスプレイに「カンコウタイコウカン」と表示され 
ている場合は、感ホ体ユニットを交換してください。 

二 P .38 「愚ホ体ユニットを交換する」 

結露が発生した可能性があります。急激な温湿度のを化が生じた場 
合には、本機を室温に十をなじませてからご使用ください。 
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んなときじは 


状態 


原因-えホ処方法-参照先 



用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 
使用してください。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

リコー推奨な外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を 
ご利用ください。 

づ P .83 「用紙」 

プリンタードライバーの[印刷品質]タブで[トナーセーブ]を 
チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 


づプリンタードライバーのヘルプ 
トナーが残り少なくなっています。 


操作パネルのデ ィス プレイに 「XXX トナーホキ ユウ」、 または 
rxxx トナーワズカ」と表示されている場合は、表示された色の卜 
ナーカートリッジを交換してください。 

づ P .33 「トナーを補給する」 


操作パネルのデイスプレイに「カンコウタイコウカン」と表示され 


白いスジ、色スジが出る 


ている場合は、感ホ体ユニットを交換してください。 

づ P .38 「愚ホ体ユニットを交換する」 

結露が発生した可能性があります。急激な温湿度のを化が生じた場 
合には、本機を室温に十をなじませてからご使用ください。 

トナーが残り少なくなっています。 



操作パネルのデ ィス プレイに「 XXX トナーホキユウ」、または 
rxxx トナーワズカ」と表示されている場合は、表示された色の卜 
ナーカートリツジを交換してください。 

づ P .33 「トナーを補給する」 

操作パネルのディスプレイに「カンコウタイコウカン」と表示され 
ている場合は、感ホ体ユニツトを交換してください。 

づ P .38 「感光体ユニットを交換する」 


な 



白帯-色帯が出る 操作パネルのディスプレイに「カンコウタイコウカン」と表示され 



ている場合は、感ホ体ユニットを交換してください。 
づ P .38 「愚ホ体ユニットを交換する」 
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思いどおりにが刷できないとき 


状態 

原因-えホ処方法-参照先 

用紙の裏面が汚れる 

〇 

つまっている用紙を取り除くときに、プリンタ内部が汚れてしまっ 
た可能性があります。数枚印刷して、汚れをなくしてください。 


— 


A 4 のデータを B 5 に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも 
大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚 
れることがあります。 

指 

でこするとじ 

な 

A 

じむ 

用紙の設定が正しくない可能性があります。たとえば、厚紙使用時 
に厚紙の設定をしていません。 

• 用紙に関する本機の設定を確認してください。 

づ P .19 「用紙に関する注意」 

•プリンタードライバーの用紙に関する設定を確認してください。 
づプリンタードライバーのヘルプ 


定着ュニットカすみ化または損傷している可能性があります。サービ 
ス実施店にご連絡ください。 

OHP に印刷したときに色抜け 
したり、黒点*白，なが目立つ 

レジストローラーが汚れています。 P .42 「レジストローラーを清掃 
する」を参照し、レジストローラーを清掃してください。 

普通紙に印刷したとき、斑 
お状の白抜けが発生する 

レジストローラーが汚れています。 P .42 「レジストローラーを清掃 
する」を参照し、レジストローラーを清掃してください。 

PDF ダイレクト印刷が実行 
できない （ PDF ファイルが 
印刷されない） 

PDF ダイレクト印刷を実行するためには、オプションの化張 HDD 力す 
必要です。化張 HDD を取り付け、操作パネルからシステムメニュー 
の [RAM Disk ] に 2 MB な上の値を設定してください。 

户参照 

あ張 HDD の取り付け方法につい S ては、使用説明書「オプション 
設置編」を参照してください。 

[RAM Disk ] については、使用説明書 < システム設を編>「シ 
ステム設ちメニュー」を参照してください。 

SDRAM モジュールを増設してシステム設をメニューの [RAM 

Disk ] に 16 MB を設をした後に SDRAM モジュールを取り外すと、 
[RAM Disk ] の設定値力巧 MB になります。この場合は 、 [RAM Disk ] 
の設ち值を 2 MB は上に設定し直してください。 

户参照 

[RAM Disk ] については、使用説明書 < システム設を編>「シ 
ステム設ちメニュー」を参照してください。 

パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷する場合は 、 PDF 
設定メニュー、または Web Imaging Monitor で、 PDF フアイルのパス 
ワードを設定してください。 

参照 

PDF 設をメニューについては、使用説明書< システム設を編> 
「操作パネルから使用する」を参照してください。 

Web Imaging Moni 阳 r についてはヘルプを参照してください。 

PDF ファイルのセキュリティの設定で、印刷が許可されていない 

PDF ファイルは印刷できません。 
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こんなときじは 


状態 

原因-巧化方法-参照先 

PDF ダイレクト印刷の印刷 
結果で、文字が抜けていた 
り、义字の形が変わってい 
たりする 

印刷する PDF ファイルにフォントを埋めをんでから、印刷してくだ 
さい。 

PDF ダイレクト印刷を実行 
したが、操作パネルに用紙 
サイズが表示され、印刷が 
実施されない 

PDF ダイレクト印刷では、 PDF ファイルの中に指をされている用紙 
サイズで本機は印刷を実行します。メッセージが表示された場合 
は、表示されたサイズの用ネ氏を給紙トレイにセットするか、また 
は、強制印刷を実行してください。 

なお、システム設をメニューの[補助用がサイズ]を[自動]に設 
定すると、 Letter と A 4 は同じサイズと見なされて、印刷が実行され 
ます。たとえば、給紙トレイに Letter をセットしている状態で A 4 サ 
イズの PDF ファイルを PDF ダイレクト印刷で印刷した場合、印刷は 
実行されます。逆の場合も同じです。 


それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 
所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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その化のトラブルシュー_ティング 


その他のトラブルシューティング 


本機の動作に関するトラブルシューテインダです。 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

異音がする 

異音がする周辺で、最近交換した消耗品や取り付けたオプションな 
どがある場合、それらがしっかりと取り付けられているかを確認し 
てください。それでも異音が発生する場合は、サービス実施店に連 
絡してください。 

エラー発生時、またはエ 
ラー解隙後にメールが送ら 
れてこない 

システム設定メニューの[メール通知設定]うミ[する]になってい 
るかを確認してくださし1。 

Web ブラウザで本機にアクセスして表示される Web Image Monitor に 
管理をモードでログインし、[通知]内のな下の設定を確認してく 
ださい。 

• 機器のメ —ルアドレス 

• 通知先グループ 
• 項目ごとの通知先 

参照 

設定の詳細については、 Web Image Monitor のヘルプを参照して 
ください。 

Web ブラウザで本機にアクセスして表示される Web Image Monitor に 
管理者モードでログインし、[メール]内の SMTP サーバの設定を確 
認してください。 

本機がメールを発信する前に電源を Off にすると、メールは送られ 
てきません。 

宛先に指をしたメールアドレスカす正しいかどうかを確認してください。 
Web Image Monitor の[ネットワーク]内の[システムログ]でプリ 
ンターの動作履歴を確認し、メールが発信されているのに届いてい 
ない場合はあ先が正しくない可能性があります。 

メールサーバのエラーメールに関する情報も確認してください。 

システム設巧メニユーの 
[メール通知設定]の設定を 
[しない]から[する]に変 
更した力す、メールが来ない 

設定変更後に本機の電源をいったん Off にしてから On にしてください。 

エラー発生を知らせるメー 
ルは来たが、 エラー解除を 
知らせるメールが来ない 

Web Image Monitor の[通知]で、エラー解除時にも E-mail を発信す 
るように設定しているかどうかを確認してください。 

[通知]内の[項目ごとの通知先]の[編集]ボタンをクリックして表示 
される「通知項目詳細」画面で、[通知する時]を[発生•解除] 

に設をする必要があります。 

エラー解除を知らせるメー 
ルを発信するよう に設定し 
ている力す、エラー解除を知 
らせるメールが来ない 

エラー発生後に本機の電源を Off にし、電源 Off の間にエラーが解隙 
された場合は、エラー解除を知らせるメールは発信されません。 
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んなときには 


状態 

原因-えホ処方法-参照先 

エラー発生時とエラー解除 
時にメールを発信するよう 
に設定している力す、エラー 
発生メールが来ないで、エ 
ラー解除をならせるメール 
だけが来た 

エラー発生を知らせるメールを発信するまでの設定時間が過ぎる前 
にエラーが解除された場合、エラー発生メールは発信されず、エ 
ラーが解隙されたことを知らせるメールだけが送信されます。 

エラー発生を知らせる通知 
レベルを変更したが、その 
タイミングでエラーが来な 
かった 

変更前の通なレベルでエラー発生をならせるメールが来ている場 
合、その後に通知レベルを変更してもメールはを信されません。 

送られてくるメールに日時 
情報がないため、メール 
サーバに障害が発生する 

日時情報を SNTP サーバから取得する設をにしてください。 

户参照 

設定方法は Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 

Bluetooth ™ を使用した印刷 
が遅い 

次のことを行なってみてください。 

• 送信する印刷ジョブを減らしてください。 

• IEEE 802.1 lb 触線 LAN ) 機器や他の Bkietoo 出™機器が動作して 
いないか確認してください。 

夕補足 

口 IEEE 802.1比（無線 LAN ) 機器と干渉する場合があります。干 
ホした場合、通信速度などに影響を及はすことがあります。 

• 障害物などで通信ができていない可能性があります。本機また 
はパソコンを移動させてください。 

夕補足 

口 B 山 etooth ™ 接続の場合、送信速度はあまり速くありません。 


それでも思いどおりに動作しないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所 
在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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Q&A 


Q&A 


プリンタードライバーについて 


❖ 最新のプリンタードライバーが欲しいのですが？ 

最新のプリ ンタードライバーはインターネッ トのリ コーホームページからダウンロー ドす ること 
ができます。 

インターネット/リコーホームページ 
http . // www . ncon . co . ip / 

❖ インストールしたプリンタードライバーを削除したいのですが？ 

各 OS バージヨンのプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


オプションについて 


❖ オプションを取りかけたので、正しく取りかけられているか確認したいのですが？ 

オプションが正しく取り付けられたかどうかは、システム設ちリストを印刷して確認します。シス 
テム設定リストの印刷方法については、使用説明書<システム設を編>「操作パネルを使用する」 
を参照してください。 

❖ 増設可能なメモリー容量を教えてください。 

標'準のメモリー容量は口 8 M バイトです。オプションで、 64 M バイト /128 M バイト /256 M バイトの 
SDRAM モジユールを増設することができます。 256 M バイトの SDRAM モジユールを増設すること 
で、最大％ 4 M バイトまです広張できます。 

SDRAM モジ ユールの 取り付け方法に ついては、 使用説明書 < オプション設置編>「オプションを 
取り付ける」を参照してください。 

❖ メモリーを増設するとどんなメリットがあるのですか？ 

大きなサイズの用紙に複数枚を高速に印刷できるようになります。メモリー容量と用紙サイズの 
関係については、使用説明書 < システム設定編>「付録」を参照してください。 

❖ ネットワークプリンターとして印刷したいのですが？ 

サーバーがある場合は、サーバーを経由して印刷できます。サーバーがない場合は Ridoc 10 Navi を 
使用すれば印刷できます 。 RidocIO Navi については、使用説明書 < クライアント編> 「 CD - ROM 収 
録ソフトウェアについて」を参照してください。 
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こんなときじは 


接続について 


❖ インターフエースケーブルは何を使えばいいでしょうか？ 

ご使用のパソコンや目的に合わせて、適合するインターフエースケーブルを使用してください。イ 
ンターフエースケーブルについては、使用説明書< システム設定編> r 付録」を参照してください。 


❖ Windows 95/98/Me/ 200 (VXP、Windows Server 2003、 Windows NT 4.0 で、接続した才 
プシヨンがプリンタードライバーで指をできないのですが？ 

プリンターとパソコンが双方向通信していない場合、接続したオプションを自動的に認識できな 
いので、プリンタードライバーのプロパティで設をする‘必要があります。 

• Windows 95/98/Me 

使用説明書 < クライアント編〉 「Windows 95/98/Me で使う」を参照してください。 

• Windows 2000 

使用説明書 < クライアント編> 「Windows 2000で使う」を参照してください。 

• Windows XP、Windows Server 2003 

使用説明書 < クライアント編> r Windows XP. Windows Server 2003で使う」を参照してください。 

• Windows NT 4.0 

使用説明書 < クライアント編> 「Windows NT 4.0 で使う」を参照してください。 


用紙-トレイについて 


❖ 本体給紙トレイ（トレイ1)、500枚増設トレイユニット（オプション）には、同時に何 
枚まで用紙をセットできますか？ 

オプションの取り付け状況に応じて a 下のようになります。 

• 500枚増設トレイ ユニット（オプション） を取り付け ていない 場合 
普通紙の場合、本体給ネ氏トレイ（トレイ 1) に250枚セットできます。 

• 500枚増設トレイユニット（オプション）を取り付けている場合 

普通紙の場合、本体給ネ氏トレイ（トレイ 1) に250枚、500枚増設トレイユニット（オプション） 
に530枚セットできるので、合計780枚セットできます。 

❖ 2種類な上の違うサイズの用紙を同時にセットしておきたいのですが？ 

本体給紙トレイ（トレイ 1) と500枚増設トレイユニット（オプション）に違うサイズの用紙をセッ 
卜しておくことができます。 

户参照 

本体給紙トレイ（トレイ 1) 、500枚増設トレイユニット（オプション）にセットできる用ネ氏サ 
イズについては、 P.17 「用,俄の種類とサイズ」を参照してください。 

❖ 印刷節囲を教えてください。 

P.23 「印刷範囲」を参照してください。 
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Q&A 


便利な印用 ij 方法について 


❖試し印刷はどんなときに使うのでしょうか？ 

複数部数を印刷をしようとする場合などに最初に1部だけ印刷を斤い、その結果を確認した後に操 
作 パネルを 使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときなど 
に大量のミスプリントを防ぐことができます。 

❖ 機密印刷はどのようなときに使うのでしょうか？ 

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するとき 
などに有効な機能です。いったんプリンターの HDD にデータを蓄積し、操作パネルを使用して善 
積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うとプリンターの揉作パネルからパス 
ワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られるも配がありません。 

❖ 不まおサイズの用紙に印刷したいのですが？ 

本体給紙トレイ（トレイ 1) から 、長さ210〜 297 mmx 幅104.8〜215.9 mm の用紙に印刷できます。詳 
しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

❖ 1枚の用紙に複数のぺージをまとめて印刷したいのですが？ 

2 ぺージ や4 ページの 原稿を1枚の用ネ氏にまとめて印刷できます。詳しく は プリ ンタードライバーの 
ヘルプを参照してください。 

❖ 拡大や縮小して印刷したいのですが？ 

用紙にあわせて化大-縮小したり、1%きざみに変倍率を設巧することができます。詳しくはプリ 
ンタードライバーのヘルプを参照してください。 

❖ 1ぺージを複数枚に分けて印刷したいのですが？ 

1ぺージを複数枚の用ネ氏に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作ることができます。この機能を 
あ大連写と呼びます。プリンタードライバーの詳しい設を方法はプリンタードライバーのヘルプ 
を参照してください。 

❖ ぺージの間に別の用紙を挟み込んで印刷したいのですが？ 

2つのトレイから1枚ずつ順番に印刷することができます。 OHP フィルムに印刷する場合で、他の卜 
レイの用紙をフィルムの間に挟んだりするときにお使いください。プリンタードライバーの詳し 
い設ち方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

❖ 製本できるレイアウトで印刷したいのですが？ 

プリンターにオプシヨンの両面印刷ユニットが取り付けられている場合、製本できるレイアウト 
で用ネ氏の両面に印刷することができます。印刷された用ネ氏を1枚ずつ二つ折りにしたあと重ねて 
とじる「ミニ本」形態と、用紙を重ねたまま二つ折りにする「週刊誌」形態があります。 
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こんなときじは 


印刷の取り消し-中止について 


❖ 印刷が始まった文書を取り消したいのですが？ 

【リセット】 キーを押すことで、印刷中の文書でも中止することができます。 

❖ Windows で、同じ文書を間違って何度も印刷指示してしまいました。取り消すことはで 
きますか？ 

&下の手順で取り消してください。 Windows での操作については、プリンタードライバーのヘルプ 
を参照してください。 

① 【オンライン】 キーを押して、オフライン状態に切り替えます。 

⑤ Windows のプリンターウィンドウを開き、プリントジョブがあれば印刷を中止します。 

③ 【リセット】 キーを押します。 


その他 


❖ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが？ 

システム設定リストを印刷して「卜ータルカウンター」の欄を確認してください。システム設定リ 
ストの印刷方法については、使用説明書 < システム設定編>「操作パネルを使用する」を参照して 
ください。 

❖ 「エラーレポート」というものが出力されたのですが、これはどのようなときに出力され 
るのですか？ 

印刷がをの原稿に大きな画像がある場合など、印刷®理のメモリー容量が不足したときに出力さ 
れます。エラーレポートには、メモリー容量が不足したことを表すメツセージと、これによって出 
力が不完全な状態となったぺージの情報が記載されています。 

SDRAM モジュール(オプシヨン）を増設するか、または画像の容量を小さくすることでこの現象を 
回避することができます。 


76 


つまった用紙を取り除く 


つまった用紙を取り除く 


プリンターに用紙がつまったときは、ディスプ 
レイに エラー メ ツセー ジとつまっている場所が 
表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を 
取り除いてください。 

靜重要 

口つまった用紙にはトナーう s ' 付着しています。 
手や衣服などに触れると汚れますのでご注 
意下さい。 

口用紙を取り除いた後に汚れう S 発生することが 
ありますが、印刷を数枚続けると解消します。 
口用紙を無理に引っ張ると用紙が破れたり、切 
れ端がプリンターに残る恐れがあります。紙 
づまり故障の原因になりますので、ゆっくり 
と引き抜いてください。 


「ヨウシミスフイードホン 
タイナイブ」の場合 


本体の排お部で紙づまり力 5 '発生しています。 


A 注意 



• 機械内部には高温の部分が 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ル成の貼ってある周辺には 
触れないでください。やけど 
の原因になります。 


D 後ろカバーオープンレバーを引いて、後 
ろカバーを開けます。 



0つまった用紙をゆっくりと引き抜きます。 



AAL310S 


0定着ユニット上部の左右にある緑をの圧 
着解除レバーを引き上げます。 



D つまった用紙をゆっくりと引き抜きます。 
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んなときには 


0圧着解除レバーを倒します。 



0後ろカバーを閉じます。 


「3ウシミスフィードキユ 
ウシトレイ」の場合 

A ミ主意 

Q * 給紙トレイを引き出すとき、 
強く引き出さないでくださ 
い。トレイが落下し、けがの 
原因になります。 

給紙トレイで紙づまりう《発生しています。 



0つまった用紙をゆっくりと引きほきます。 



夕補足 

口奥の方に用紙がつまっていることがあ 
ります。つまった用紙が見あたらない場 
合は、奥の方をのぞいて採してくださ 
い。特に、 OHP をご使用の場合は見つけ 
づらい場合があります。 

0給紙トレイを閉めます。きちんとセット 
されるまで巧し込んでください。 



菊睦要 

口紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを 
閉めてください。きちんと閉めないと紙 
づまりが起こる恐れがあります。 


菊睦要 

口給紙トレイを引き抜くとき、強く引き出 
さないでください。給紙トレイが落下 
し、けがの原因になります。 
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つまった用紙を取り除く 


Q 500枚増設トレイユニットを取り付けてい 
る場合、500枚増設トレイユニットの給紙 
トレイを止まるまで引き出します。 



Q つまった用紙をゆっくりと引き巧きます。 



G 給紙トレイを、500枚増設トレイユニット 
に、確実に巧し込んでセツトします。 



雜重要 

口給紙トレイは確実にセツトしてくださ 
い。前カバーとの干ホや紙づまりの原因 
になります。 


「ヨウシミスフイードリヨ 
ウメンユニット I の場合 

オプションの両面印刷ユニットで紙づまりが発 
生しています。 

A ミ主意 


• 機械内部には高温の部みが 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ル逸!の貼ってある周辺には 
触れないでください。やけど 
の原因になります。 


D 両面印刷 ュニッ ト中央にあるレバーを引 
き、両面印刷 ユニッ ト後ろカバーを開け 
ます。 



0 つまった用紙をゆっくりと引き抜きます。 
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んなときには 


B 両面印刷 ユニッ ト内のカバーを開けます。 



AAL129S 


D つまった用紙をゆっくりと引き巧きます。 



0両面印刷ュニット内部の上部左側にある 
緑色のダイヤルを回し、つまった用紙を 
送り出して取り除きます。 



[] 両面印刷 ユニッ ト内のカバーを閉じます。 
E 1 両面印刷 ユニッ ト後ろカバーを閉じます。 
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消耗品一覧 


な下の消耗品のご注文はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


トナーカートリツジ 


商品名 

販売単位 

印刷可能ページ数 

トナーカートリッジブラックタイプ 2500 

(商品 コード： 50940 7) 

1 個 

約 9,800 ぺージ *1 
(約 8,200 ぺージ *4) 

トナーカートリッジシアンタイプ 2500 

(商品 コード： 50940 4) 

1 個 

あ 6,500 ぺ-ジ巧 
(約 6,500 ぺージ *2) 

トナーカートリッジマゼンタタイプ 2500 

(商品 コード； 50940 5) 

1 個 

約 6,500 ぺージ巧 
(約 6,500 ページ巧） 

トナーカートリッジイェロー タイプ 2500 

(商品 コード： 50940 6) 

1 個 

約 6,500 ページ巧 
(約 6,500 ぺージ *8) 


‘ 1 : A 4 口 5%チヤートをブラックのみで連続印刷をした場合の目まです。 

で () 内は、 A 4 口5%チヤートをブラックのみので2ぺージ/ I ジョブ単位で印刷した場合の目まです。 

‘ 3 : A 4 口5%チヤートをシアンのみで連続印刷をした場合の目をです。 

‘ 4 () 内は、 A 4 口5%チヤートをシアンのみので2ぺージ/ I ジョブ単位で印刷した場合の目まです。 

‘ 5 : A 4 口5%チヤートをマゼンタのみで連続印刷をした場合の目をです。 

で () 内は、 A 4 口5%チヤートをマゼンタのみので2ぺージ/ I ジョブ単位で印刷した場合の目まです。 

マ： A 4 D 5% チヤートをイエ□-のみで連続印刷をした場合の目をです。 

*8 () 内は、 A 4 口 5%チヤートをイエ□-のみので2ぺージ/ I ジョブ単位で印刷した場合の目まです。 

夕補足 

口「 XXX トナー ワズ カ 」（XXX は ブラック、 シアン、 マ ゼンタ、イエロー) のメッセージが表示され 
てから、約250ぺージの印刷が可能です ( A 4 □渊チヤートを連続印刷をした場合の目安です）。メッ 
セージが表示された場合、早めの交換をおすすめします。 

口交換時期を過ぎると、印刷できなくなります。早めにご購入いただくか、買い置きすることをおす 
すめします。 


口実際の印刷可能ぺージ数は、画像面積•濃度、一度に印刷する枚数、印刷する用紙の種類-サイズ- 
温湿度条件によって異なります。 

ロ トナーカートリッジは使用期間によってもみ'化するため、上記目をより早く交換が必要になる場 
合があります。 

ロ トナーカートリッジ（消耗品）は保証えホを外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった 
場合は購义された販売店までご連絡ください。 

口本機に同栖されているトナーカートリッジの印刷可能ぺージ数は次のとおりです。 A 4 □各色5% 
チヤ— 卜を連続印刷した場合の目をです。 


トナーカートリッジ 

印刷可能ページ数 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 

約1，500ぺージ 
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イ寸録 


廃トナーボトル 


商品名 

販売単位 

印刷可能ページ数 

廃ト ナーボ トルタイプ2500 
(商品 コード： 50940 9) 

1個 

約11，000ぺージ *1 
(約9,200 ぺージ *2) 

あ2,750ぺ-ジ巧 
(約2,300ページ* 4) 


‘ 1 :モノク□のみで A 4 口 5% チヤートを連続印刷をした場合の目をです。 

で： （） 内は、モノク□のみで A 4 口 5% チヤートを 2 ぺージ /I ジョブ単位で印刷した場合の目まです。 

で:カラーのみで A 4 口を色 5% チヤートを連続印刷をした場合の目をです。 

‘ 4 : () 内は、カラーのみで A 4 口を色 5% チヤートを 2 ぺージ /I ジョブ単位で印刷した場合の目をです。 

夕補足 

口「ハイトナーフルマデカ」のメツセージが表示されてホら、約200ぺージの印刷が可能です（モノ 
クロのみで A 4 口5%チヤートを連続印刷した場合の目安です）。 

口実際の印刷可能ページ謝王、画像面積•濃度、一度に印刷する枚数、印刷する用紙の種類-サイズ- 
温湿度条件によって異なります。 

口交換時期を過ぎると、印刷できなくなります。早めにご購入いただくか、買い置きすることをおす 
すめします。 


感光体ユニット 


商品名 

販売単位 

印刷可能ページ数 

感光体 ユニット ブラックタイプ2500 
(商品 コード： 50940 8) 

1個 

約60,000ぺージ *1 

(約27,000 ページ* 2) 

15,000 

(約9,000 ぺージ *4) 


‘ 1 :モノク□のみで A 4 口 5% チヤートを連続印刷をした場合の目をです。 

で： （ ） 内は、モノク□のみで A 4 口 5% チヤートを 2 ぺージ /I ジョブ単位で印刷した場合の目をです。 

‘ 3 :カラーのみで A 4 口各色 5% チヤートを連続印刷をした場合の目まです。 

‘ 4 : () 内は、カラーのみで A 4 口各色 5% チヤートを 2 ぺージ /I ジョブ単位で印刷した場合の目まです。 

夕補足 

口 「カンコウタイニアエンド」のメツセージが 表示されてから、約750 ぺージ の印刷が可能です （モノ 
クロの みで A 4 口5%チヤー ト を連続印刷した場合の目安です）。 

口実際の印刷可能ぺージ謝よ、画像面積•濃度、一度に印刷する枚数、印刷する用紙の種類-サイズ- 
温湿度条件によって異なります。 

口交換時期を過ぎると、印刷品質を保証できません。早めにご購入いただくか、買い置きすることを 
おすすめします。 

口感光体ユニット（消耗品）は保証が象外です。ただしご購入になった時点で不具合があった場合 
は購入された販売店までご連絡ください。 


82 

















消耗品一覧 


用紙 


種類 

商品名 

サイズ 

販売単位 

普通紙 

リコピー PPC 用紙タイプ6200 

A 4、 A 5、 

B 5、 レター 

1ケース（250枚 X 10 パック） 

リコー PPC 用紙タイプ 

6000 <58 W > 

A 4、 B 5 

1ケース （500 枚 X 5パック） 

リコピー PPC 用紙タイプ 

600日 <70 W > 

A 4、 B 5 

1ケース （500 枚 x 5 パック） 

リコー PPC 用紙タイプ 

6000 <90 W > 

A 4、 B 5 

1ケース（200枚 X 10 パック） 

再生紙 

マイリサイクルペーパー10日 

A 4、 A 5、 

B 5、 レター 

1ケース（500枚 X 5パック） 

マイリサイクルペーパー100 W 

A 4、 B 5 

1ケース （500 枚 X 5 パック） 

A 4 

1ケース（1000枚 X 3 パック） 

マイリサイクルペーパー FC 

A 4、 B 5 

1ケース （500 枚 X 5 パック） 

カ ラー 紙 

リコピー PPC 用紙 
タイプ CP (ピンク） 

タイプ CB (ブルー) 

タイプ CY (イエロー) 

タイプ CG (グリーン） 

A 4、 B 5 

1ケース （250 枚 X 10 パック） 

ハクリ紙 

リコピー PPC 用紙タイプ SA 

A 4 

1パック（100枚入り） 

OHP フイ J レム 

3 MOHP フイルム CG 3700 

A 4、 レター 

1パック （50 枚入り） 
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イ寸録 


保守-運用について 


お客様登録.保守契約 移動 


お客様登録はがき、（仮 ） imm 

このはがきをご返送いただくことにより、正式保 
証書を発行(無償保証期間の保ずサービスが象機 
として登録）させていただきます。お手数ですが、 

‘必要事項をご記入の上必ずご返送ください。 

なお、（做保証書は正式保証書が届くまでの期 
間限定保証書となりますので、大切に保管して 
ください。 

夕補足 

□ ご登録がない場合には手続きに時間がかかる 
場合がありますので、必ずご返送ください。 


保守契約 


• 保ず契約とは、お客様本位に考えられた無償保 
証期間後のサービスシステムです。 一を のご予 
算でプリンターをを好な状態に保ちます。 

• 保ず契めされるとホのようなメリットがあ 
ります。 

• 計画的に経費の運用ができます。 

• 万一故障したときは、あ速で的確なサー 
ビス がをけられます。 

. カルテ 管理により、適切な サービスが 受 
けられます。 

. 保ずサービスのために‘必要な補修用性能部 
品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7 
年間です。したがって、本期間な後は、修理 
をお引き受けできない場合があります。 

• 保ず契約を希望される場合は、購入された販 
売店にご連絡ください。 


A 注意 


プリンター本体はめ 31.5 kg あ 
ります。 

機械を移動するときは、両側 
面にある取っ手を2人な上で 
持ち、ゆっくりと体に負担が 
ホからない状態で持ち上げ 
てください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落と 
したりすると、けがの原因に 
なります。 


A 注意 


• 機械を移動する場合は、‘必ず 
電源プラグを コンセン トか 
ら抜いて行ってください。 
コー ドが傷つき、火災や感電 
の原因になります。 


A 注意 


. 電源プラグを抜くときは、必 
ず電源プラグを持って抜い 
てください。電源コードを 
引っぱらないでください。 
コー ドが傷つき、火災や感電 
の原因になります。 


• 本機は日本国内向けに製造されており、電源 
仕様の異なる諸外国では使用できません。日 
本国外に移動するときは、保ずサービスの責 
任は負いホねます。また、安全法規制（電波 
規制や材料規制など）は各国異なります。こ 
れらの規則に違反して、本製品および消耗品 
等を諸外国に持ち込むと罰せられることが 
あります。 

• サービス実施店にご連絡いただくと、安全に 
輸送できるようにプリンターの措置をしま 
す。ただし栖包と輸送についてはお客様で 
行ってください。 
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イ呆 ず-運用について 


菊幢要 

□移動の際は、トナーカートリッジ、廃トナー 
ボトルおよび感化体ユニットを取り外さな 
いでください。トナーが本体内部に飛散し汚 
れる場合があります。 

夕補足 

口輸送する場合は、オプションを取り外し、プ 
リンター購入時の箱に入れてください。 


廃棄 


本機を廃ましたいときは、販売店またはサービ 
ス実施店に相談してください。 


'ぶくに移動するとき 


D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きます。 

Q オプションの500枚増設トレイユニット、 
および両面印刷ユニットを取り外します。 

オプションの取り外しは、使用説明書 < オプ 
ション設置編>「オプションを取り付ける」 
を参照し取り付け手順の逆の操作を行って 
ください。 

菊憧要 

ロケーブル類はすべて取り外します。 

口精密機器ですので、輸送時に破損しない 
ようご注意ください。 


0 取っ手を2人な上で持ち、本機を移動しま 
す。 



Q 手順日でオプションを取りかした場合は、 
プリンター本体設置後に取り付けます。 

^参照 

オプションの取り付け方法に ついては、 使 
用説明書< オプション設置編> r オプショ 
ンを取り付ける」を参照してください。 
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G 108-8503 



Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
BMLinkS は、社団法人ビジネス機械*情都システム産業協会の登録商標です。 

そのイ也の製品名、を称は、各れの商標または登録商標です。 


要 

口本機に登録した内容は、也、ず控えをとってくださし、。お客様が操作をミスしたり本磯に異常が発生した場合、登 
録した内容が消失することがあります。 

口本磯の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 
は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承くださし、。 

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（ハードウてァ、ソフトウ I ァ）および使用説明書（本書•イ寸属説明書）を運用した結果の影響について 
は、いっさい責巧を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、乾載することはできません。 


無断乾載禁止 ◎SOCM RICOH CO., LTD. 




なな含社 u コー 

東を都港区南青山 1-15-5 リコービル干 107-8544 
(03) 3479-3111 (代表） 


K 日喔⑩阳 


お問い合わせ先 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修埋に関するお問い 
合わせは、お買い上げ’の販売店、または最寄りのサービス実施店にご相談ください。 
修埋については、修理節囲（サービスの内容）、修理費用の目を、修理期間、手続きな 
どをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談く ださし、。 転居先の最寄りの販売店、 
サービス実施店をご紹介いたします。 


■ リコープリンターコールセンター ipsio ダイヤル 

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター ipsiO ダイヤル」にご連絡ください。 

顧 0120-56-1240 

♦受付時間： 9 〜 12 時、 13 〜 17 時（±、日、祝日、リコーのか業日を除く） 


■ 最新プリンタ—ドラィバ—情報 

最妾斤版のプリンタードライバーをインターネットのリ コーホー ムぺージから入手する 
ことができます。 

參イ ンターネット/リコー 7ホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jD / 


リコーは環境イ呆全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま 
す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 
合があります。 


リ コーは 環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 

この説明書はエコマーク商品に認定された再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。こ 
の説明書が不要になったときは、資源回収、リサイクルに出しましょう。 
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